
Empfohlene Feilensequenz des Tri Auto ZX2 mit EndoWave

Beschreibung

Empfohlene Sequenz

Empfohlene Feilen Empfohlenes Programm

Morita EndoWave Größe Bestellnr. Gerade und leicht  
gekrümmte Kanäle

Stark gekrümmte 
Kanäle

Längenmessung
Separate Längenmessung gegebenenfalls nur aus  
Dokumentationsgründen notwendig.

Handfeile #10 6825-H10 m1 m1

Schritt 1
Aufbereitung des koronalen Parts 
des Wurzelkanals  
Koronale Erweiterung zur Schaffung 
eines Zugangs.

08/#35/19mm 6820-835 m2 m2

Schritt 2
Gleitpfad
Gebrauch einer dünnen Feile.

Hängt man die Schleimhautelektrode 
in den Mundwinkel des Patienten, 
aktiviert sich automatisch die  
Längenmessfunktion.

02/#10/25mm 6825-210 m3 m3 / m5

02/#15/25mm 6825-215* m3 m3 / m6

02/#20/25mm 6825-220 m3 m3

Schritt 3
OTR Aufbereitung
Sequenz zweier Feilengrößen 
empfohlen.

Hängt man die Schleimhautelektrode 
in den Mundwinkel des Patienten, 
aktiviert sich automatisch die  
Längenmessfunktion.

04/#15/25mm 6825-415* m4 m6

04/#25/25mm 6825-425 m4 m7

04/#30/25mm 6825-430 m4 m7

04/#35/25mm 6825-435 m4 m7

06/#35/25mm 6825-635* m4 m7

Schaftlänge
12 mm

Schneidlänge

Arbeitslänge
19 mm nur bei  

Taper 08 erhältlich

21 mm
25 mm
31 mm

Taper-Farbcode

Taper Farbe

02 gelb

04 rot

06 blau

08 grün

10 schwarz

*Diese Feile ist nicht im Set enthalten und kann optional bestellt werden.

oder

oder

oder

ISO-Farbcode

ISO Farbe

#10 lila

#15 weiß

#20 gelb

#25 rot

#30 blau

#35 grün

#40 schwarz

#45 weiß

#50 gelb

#55 rot

#60 blau

#70 grün

#80 schwarz



Standard-Speichereinstellungen des Tri Auto ZX2

Technische Änderungen und Irrtürmer vorbehalten.
JME DE FA 0719 *0,5
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Legende

Abkürzung Bedeutung

EMR Elektronische Längen- 
messung

CW Rechtsdrehend

CCW Linksdrehend

OGP Optimum Glide Path

OTR Optimum Torque Reverse

N/A Nicht aktiviert

R.L Ohne Drehmomentumkehr

OAS Optimum Apical Stop

Vol. Lautstärke


