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Produkt

D FINDERS

GLIDE FINDERS

Größe

��, ��, ��, ��

Konus

��

�� - ��

Länge

�� mm, �� mm

Anzahl pro Einheit

� Stück

Produkt

JIZAI Glider

JIZAI ��� ��

Größe

���

���

Konus

��

Länge

�� mm, �� mm

Anzahl pro Einheit

� Stück

D FINDERS

JIZAI Glider

GLIDE FINDERS

JIZAI ��� ��

Broschüre

Broschüre

D�����

D FINDERS 
Produktname: MANI D FINDER

GLIDE FINDERS 
Produktname: MANI K-FILE 

JIZAI GLIDER / JIZAI ��� ��
Produktname: MANI NiTi FILE 



Your Endodontic Compass to find the right Path
- Durchgängigkeit und Gleitpfad erreichen, 

in allen Fällen und mit Sicherheit -

Durch-
gängigkeit

Gleitpfad

Diagnose

Zugang zur 
Kavität

Preflaring 
(koronale 

Ausformung)

Formgebung

Restauration

Obturation

Spülung

D FINDERS 

GLIDE FINDERS

JIZAI Glider (��� ��) / JIZAI ��� ��

Durchgängigkeit

Gleitpfad

Eine D FINDERS gleitet 
problemlos durch den Kanal

Die GLIDE FINDERS kommt 
durch Schneiden voran

Mit der D FINDERS 
beginnen

Wenn die D FINDERS nicht 
weiterkommt, zur GLIDE 

FINDERS wechseln 

„Radial Land“-Design

Durch die minimierte Schneidkraft ist es 
weniger wahrscheinlich, dass die Klinge 
in den Kanal schneidet, und das Risiko 

einer Entstehung von Stufen und 
Perforationen wird verringert

Die hohe Schneidleistung ermöglicht es, 
Durchgängigkeit durch stark obliterierte 
oder verengte Wurzelkanäle zu erreichen

Durch das einzigartige Querschnitt-
design der Gleitpfad-Feilen wird das 
Bruchrisiko reduziert, und die 
Anatomie des Wurzelkanals bleibt 
während der Präparation erhalten

Der variable Querschnitt 
sorgt für Schneideffizienz 
und Flexibilität

Durch den D-förmigen Querschnitt 
wird die Schneidkraft minimiert

JIZAI Glider (��� ��)

JIZAI ��� ��

Für obliterierte, verengte oder gekrümmte Wurzelkanäle.

Rotation im Uhrzeigersinn
Motordrehzahl: ��� min-� oder weniger, Drehmoment: �,� Ncm oder weniger

Rotation im Uhrzeigersinn
Motordrehzahl: ��� min-� oder weniger, 
Drehmoment: �,� Ncm oder weniger


