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Produktlinie    Mehrfachnutzung

Größenkennzeichnung

Verwandte Produkte für Durchgängigkeit

Größe Konus Länge Anzahl pro 
Einheit

Einzelpackung

ORIFICE OPENER 025 14 18 mm 

3 Stk./Packung

JIZAI GLIDER 013 04

21 mm
25 mm
28 mm
31 mm

020 04 020 04

025 04 (JIZAI I) 025 04

030 04 030 04

035 04 (JIZAI III) 035 04

040 04 040 04

045 04 045 04

050 04 050 04

025 06 (JIZAI II) 025 06

030 06 030 06

035 06 035 06

D FINDERS

08, 10, 12, 15
21 mm, 25 mm

08, 10, 12, 15
21 mm, 25 mm

Größe Größe

Länge Länge

GLIDE FINDERS

Farbcode　■013 (GLIDER Feile)　■020　■025　■030　■035　■040　□045　■050

Farbe des Gummistopfens　■18 mm　□21 mm　■25 mm　■28 mm　■31 mm

Größe Konus Länge Anzahl pro 
Einheit

Gleitpfad-Kit

ORIFICE OPENER 

025 14 18 mm

3 Stk./Kit
JIZAI GLIDER

013 04 21 mm
25 mm
28 mm
31 mm

JIZAI 020 04
020 04

Formgebungs-Kit

JIZAI I
025 04

21 mm
25 mm
28 mm
31 mm

3 Stk./Kit
JIZAI II

025 06

JIZAI III
035 04

MANI, INC.



„Radial Land“-Design
Übermäßiges Eindrehen 
kann vermieden werden
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Geradliniger Zugang

Durchgängigkeit

Gleitpfad

Formgebung

SCHRITT

1
SCHRITT

2
SCHRITT

3
SCHRITT

4

•Mit pickenden Bewegungen verwenden.
•Spülen und wiederholen (mit Nr. 10) und beim Wechseln der Feilen.
•Für die Verwendung mit der Einzellängentechnik konzipiert.

JIZAI ORIFICE OPENER (025 14) JIZAI Glider (013 04)D FINDERS (010 02)

GLIDE FINDERS (010 03-02) 

Motordrehzahl: 500 min-1 oder weniger
Drehmoment: 3,0 N·cm oder weniger

Motordrehzahl: 300 min-1 oder weniger
Drehmoment bei 1,0 N·cm oder weniger

Im Uhrzei-
gersinn

Im Uhrzei-
gersinn

*Bei stark obliteriertem oder verengtem Wurzelkanal 
die GLIDE FINDER Feilen verwenden

Gute Kontrolle mit reduziertem Eindreheffekt Entwickelt, um Bedenken hinsicht-
lich Ermüdungsbrüche zu beseitigen: 
Überlegene Sicherheit.

Zuverlässiger Partner  
bei komplexen Wurzel- 
kanalpräparationen:
Hervorragende Zentrierfähigkeit

Schneidkante
Durch weniger Schneid-
punkte wird die Belastung 
der Feile reduziert und so 
das Bruchrisiko minimiert.

Schneid-
kante

Querschnitt Querschnitt

JIZAI I	 (025 04)
JIZAI II	 (025 06)
JIZAI III	 (035 04)

JIZAI Glider (013 04)
JIZAI 020 04

Dank der Wärmebehandlung entsteht eine Feile, die sowohl flexibel als auch 
langlebig ist und das Risiko von Ermüdungsbrüchen reduziert.
Mit einem simulierten Metall-Wurzelkanalmodell wurde geprüft, nach wie 
vielen Umdrehungen eine Feile bricht. (500 min-1)

Unterstützt die gleichmäßige Formgebung in Außen- und 
Innenkurven, selbst in komplexen Wurzelkanälen.

Spezifischer Querschnitt für die unterschiedlichen Feilengrößen

Testvideo Testvideo

Zyklischer Ermüdungs-
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Die Lösung für Probleme bei der Wurzelkanalbehandlung
Mit dem Fokus auf Feilen, die Sicherheit und Komfort bei zahnmedizinischen Verfahren erhöhen, zeigt JIZAI unser Engagement für überlegene Handhabung, Flexibilität und Langlebigkeit.

JIZAI wurde entwickelt, um für zuverlässige Unterstützung bei der Navigation durch gekrümmte Wurzelkanäle zu sorgen, die Arbeitsbelastung von Zahnärzten zu verringern und den Komfort zu erhöhen.
Rotierende NiTi-Feile

JIZAI 020 04

Motordrehzahl: 500 min-1 oder weniger
Drehmoment: 3,0 N·cm oder weniger

Im Uhrzei-
gersinn

SCHRITT

4
Formgebung

JIZAI I (025 04)/JIZAI II (025 06)/JIZAI III (035 04)

Motordrehzahl: 500 min-1 oder weniger
Drehmoment: 3,0 N·cm oder weniger

Im Uhrzei-
gersinn

I (025 04)

II (025 06)

III (035 04)

Typischerweise für verengte, obliterierte  
oder stark gekrümmte Wurzelkanäle


