MORITA

Tri Auto ZX2+

Thinking ahead. Focused on life.



Plus qu'ingénieux, un moteur
d'endodontie intelligent

La perméabilité apicale et le glide path n'ont jamais été aussi
faciles a réaliser.
Le Tri Auto ZX2+ est équipé du mode OGP2 (Optimum Glide
Path 2), un nouveau mouvement réciproque, qui réduit
. considérablement le risque de casse de la lime dans le canal.
Ce moteur endodontique innovant peut étre utilisé pour la
perméabilité apicale, le glide path et la mise en forme
canalaire. Vous effectuez ainsi le traitement en toute
sécurité et plus rapidement. De plus, le Tri Auto ZX2+ peut
étre utilisé, lors de la préparation, avec vos limes habituelles
sans restriction (limes a rotation continue et limes
réciproques). L'avenir du traitement du canal radiculaire
commence ici...Tri Auto-ZX2+.
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Mouvement réciprogue nouvelle
génération
Présentation de la fonction OGP2

OGP2 (Optimum Glide Path 2) réduit le risque de casse de la lime.

L'OGP2 réduit considérablement le risque de fracture de la lime grace a son nouveau mouvement d'oscillation réciproque
innovant. Vous pouvez réaliser la perméabilité apicale avec une lime de taille iso #10.

Au moyen du moteur endodontique, la perméabilité, souvent difficile a obtenir avec des instruments manuels, peut
désormais étre obtenue !

Mouvement de rotation unique Préservation de I'anatomie du canal radiculaire

Le mouvement intelligent réduit le risque de blocage de Méme dans le cas de canaux radiculaires courbes ou étroits,
lime. Si cela se produit, le risque de casse de la lime dans le la fonction OGP2 vous permet d'effectuer un traitement qui
canal radiculaire est faible. préserve la forme originale du canal.
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Avant Aprés

Perméabilité apicale, glide path et mise en forme canalaire avec un seul mode

De la lime manuelle la plus fine #10 jusqu'a la plus grande taille disponible, le Tri Auto ZX2+ permet de réaliser la
perméabilité apicale, le glide path et la mise en forme canalaire avec le seul mode OGP2. Vous pouvez ainsi vous
concentrer sur le traitement plutét que sur les réglages.

Mode >
Séquence
Elargissement coronaire Perméabilité (sondage) Glide path Mise en forme canalaire
s H e ——— ] PE— L e |  —
Limes - Exemples #25 /08 or #35/ 08 #10/02 #15/04 #20/ 04 - #40 / 04*

#20 /06 - #40 / 06*

Limes disponibles pour @ et @
*Décidez de la taille finale de la lime en fonction de la forme du canal radiculaire.
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Le mode OTR permet désormais |'utilisation

des limes réciproques et rotatives

OTR (Optimum Torque Reverse) offre une sécurité

et des performances élevées

La technologie OTR vous apporte une sécurité supérieure
alliée a une préparation efficiente du canal radiculaire. La
rotation continue se maintient jusqu’a ce que la lime rencontre
une résistance dans des parties courbées ou difficiles du
canal. Lorsqu’une certaine limite de couple est atteinte, le
moteur alterne les mouvements dans les deux sens de
rotation, afin de réduire les risques d'effet de vissage et de
rupture de lime. Le mode OTR est dorénavant disponible pour
les limes normales et réciproques. L'angle de rotation dans le
sens de coupe se configure selon vos besoins.

OTR CW mode
Sens de rotation : Sens horaire (CW)
Sens de rotation : Sens anti-horaire (CCW)

NOUVEAU ! OTR CCW -Mode

Sens de rotation : Sens anti-horaire (CCW)
Sens de rotation : Sens horaire (CW)
Convient pour les limes réciproques

e mellleur
est Intégré

Technologie du Root ZX

Le localisateur d'apex intégré permet une mesure tres précise
quelles que soit les conditions, canaux radiculaires secs ou
humides. Il vous permet de surveiller en permanence la
position de la lime pendant le traitement.

Le Tri Auto ZX2+ offre également plusieurs fonctions de
sécurité qui utilisent la précision éprouvée du Root ZX pour
éviter tout risque d'infection, pour arréter la rotation et éviter
le dépassement du canal radiculaire.

RAOT ZX

Depuis 1992

ocalisateur d'apex au monde

Apical Slow Down

La fonction Apical Slow Down activée en mode OGP2 réduit
la vitesse de rotation de la lime quand elle s'approche de
I'apex. Cette fonction permet d'effectuer un traitement
meécanique qui reproduit la sensation de la préparation avec
une lime manuelle tout en réduisant le risque de fracture de
la lime.

Slow Down >

Vitesse de rotation
100 U/min.

Vitesse de rotation
300 U/min.

Vitesse de rotation
500 U/min.



Cas cliniques

Cas 1
Canaux radiculaires courbes (dent 26)

Avant Apres

Cas 2
Canal radiculaire calcifié/rétréci (dent 16)

Avant Apres

Cas 3
Perméabilité non obtenue (dent 27)

Avant Apres

Les images cliniques/descriptions des cas sont fournies par :
Dr. Toshihiro Ushikubo

Dr. Motoki Okamoto

Dr. Tai Gega

Contrairement au canal radiculaire palatin, les canaux radiculaires
vestibulaires étaient calcifiés et rétrécis. Méme en utilisant une
lime manuelle, la pénétration n'était possible que sur quelques
millimetres. Le praticien a alors renoncé a la création manuelle
d'un glide path. Au lieu de cela, il a alors opté pour la création
meécanique d'un glide path avec OGP2 au cours du traitement. Le
canal radiculaire distovestibulaire (DV) était particulierement rétréci
et courbé en forme de S, mais il a été possible de créer un glide
path sans fracture de la lime, ni formation de fausses routes ou de
blocages. La creation d'un glide path mécanique a l'aide d'OGP2
n'a pris que 5 minutes.

Bien que le cabinet dentaire traitant ait tenté de préserver la vitalité
de la dent, une pulpite irréversible s'est développée. Un
rétrécissement de la cavité pulpaire a été constaté et le sondage
des entrées du canal radiculaire s'est avéré difficile.

Le mode OGP2 a d'abord été utilisé pour obtenir la perméabilité et le
glide path dans les 4 canaux radiculaires, y compris le deuxieme
canal radiculaire mésiovestibulaire (MV2).

Le Tri Auto ZX2+ est maintenant passé en mode OTR pour la mise
en forme. La mise en forme a été obtenue en environ 7 minutes.

Dans ce cas, le traitement canalaire a été repris. Lors d'un
traitement antérieur du canal radiculaire, aucune perméabilité n'avait
été obtenue. Aprés avoir accédé aux entrées du canal radiculaire, le
mode OGP2 a été utilisé pour créer et préparer un micro glide path.
Le canal radiculaire mésiovestibulaire (MV) et le canal radiculaire
distovestibulaire (DV) présentaient tous deux une courbure en forme
de S. Leur préparation purement manuelle aurait pris beaucoup de
temps (en particulier pour le canal radiculaire MV). En outre, il aurait
fallu s'attendre a des difficultés particulieres a cet égard. La
réalisation de la préparation a pris 6 minutes pour le canal radiculaire
MV, 5 minutes pour le canal radiculaire DV et 3 minutes pour le
canal radiculaire palatin. Le traitement des 3 canaux a été effectué
en 14 minutes.

*Les photos présentées ici sont des exemples de résultats obtenus lors de
traitements effectués dans des cliniques. Les chirurgiens-dentistes traitants
ont mis les photos a notre disposition.

*Une enquéte clinigue menée par J. MORITA MFG.CORP. avant commer-
cialisation a révélé que parmi les chirurgiens-dentistes qui utilisaient OGP2,
77 % |'utilisaient pour obtenir la perméabilité et 86 % pour créer le glide path.
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Un moteur d'endodontie tout en un :
Localisation de I'apex, perméabilité apicale, glide path, mise
en forme canalaire.

Différents modes

Affich m O ; ] M1 s1010 m 2 5 0 0 rirnin m 3 5 0 0 tfrnin
ichage o, ;
J D EMR mw 06P2 150/ 604 | mm osp2 150/ 604
Mode EMR CONT CW Optimum Glide Path 2 Optimum Glide Path 2
Perméabilité Perméabilité
. (Sondage) (Sondage)
Utilisation Localisation de I'apex Elarg|ssement Glide path ,Gl'de path
coronaire Mise en forme Mise en forme
(Position de la barre (Position de la barre
lumineuse = 0,5) lumineuse = 1,0
m 4 5 00 rfrnin 1000 N7 UV vimin m8 10 0 rfmin
0 |l..|'\' 180| 90::!:5_.: 11k | i o Mom [EEE) g'gp 9UJ: 12U-ﬂli'!_1
Optimum Torque Optimum Torque Optimum Glide Path
Reverse (CW) Reverse (CCW) ST Y O e (CW)

Mise en forme Wil e e [rrigation du canal Introduction de Evitement des
(Rotation des limes (Li . ) radiculaire avec des  médicaments par voie fausses routes
dans le sens horaire) IMes reciproques limes d'irrigation intracanalaire canalaires



Données techniques

Nom : Tri Auto ZX2+ Piéce a main
Modgle : TR-ZX2 Fonctionnement & vide
Type : PLUS Vitesse de rotation : 100 - 1000 U/min.
Fabricant : J. MORITA MFG. CORP. Couple de rotation : 4 Ncm ou plus
Batterie : Batterie au lithium-ion
Fonctions : Localisation de I'apex (courant continu 3,7 V)
OGP2 (Optimum Glide Path2) Poids : Environ 140 g
OGP (Optimum Glide Path) (avec batterie et piece & main)
OTR (Optimum Torque Reverse)
OAS  (Optimum Apical Stop) Chargeur de batterie
OAS2 (Optimum Apical Stop2) Tension nominale : DC5V
Auto Start / Stop, Auto Apical Reverse Courant nominal d'entrée : 2.4 A
Auto Apical Stop, Apical Slow Down Poids : Environ 280 g
Torque Slow Down, Apical Torque Down (sans adaptateur secteur)

Auto Torque Reverse
Adaptateur secteur

Accessoires Fiche de contréle, LS Ol Tension nominale : Tension alternative 100 — 240 V
Fiche d'alimentation (4 types, 1 de chaque) Fréquence du réseau : 47 - 63 Hz
Cable de mesure (0,75 m) Courant nominal d'entrée : 0,4 A

Pince-lime, Electrodes pour muqueuses,
Housses de protection pour piéce a main
Type A

Options : Support de piéce a main, Pince-lime
longue, Electrode externe a lime (avec
capuchon), Cable de mesure long (1,8 m)

Chargeur Housses de protection Electrode pour é
(30 pieces) muqueuse

Pince-lime
7

Cable de mesure

Piece a main

o] T

202

B

30 31 @ 86 ((Appareil : mm)
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Equipements de diagnostic et imagerie
Postes de traitement
Pieces a main et instruments

Systemes d’endodontie

MORITA Systéemes laser

Développé et manufacturé par Equipements de laboratoire
J. MORITA MFG. CORP.

680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku,
Kyoto 612-8533, Japan p 1 H H
s B 2 E 181 (075, 622 4505 Systemes pour | 'enseignement et la formation

Morita Global Website ape -
www.morita.com AUX| | lalres
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