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CP4-LD
<жарықдиодпен> Муфта
CP4-W-LD
<жарықдиодпен және бүріккішті басқарумен> Муфта

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

Жұмыс істеу, тасымалдау және сақтау 
талаптары

Қолданар алдында

1. Жалғағышы қосыңыз

2. Ұшты қосу

Жұмыс істеу	Температура: +10 °C–+40 °C аралығында, Ылғалдылық: 30%–75% 
(конденсатсыз), Атмосфералық қысым 70 – 106 кПа

Тасымалдау және сақтау	температура: -10 °C–+70 °C аралығында, Ылғалдылық: 10%–85% 
(конденсатсыз), Атмосфералық қысым 70 – 106 кПа

*	Муфтаны тікелей күн сәулесінің әсерінде белгілі бір ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
*	Муфтаны жүйелі әрі тиісті түрде тексеріп, оған техникалық қызмет көрсетілсе, оның қызмет 

ету мерімі орнатылған мерзімінен бастап 4 жылды құрайды.

Келесі элементтерді тексеру:
•	 Түтіктің жалғағыш ұшы 

жалғағышқа (муфтаға) сәйкес 
келеді.

•	 Кіріс кернеуі дұрыс (Техникалық　
сипаттамаларды қараңыз).

Шашыратылатын ауа

Электр контактілері

Су

Жетекші ауа Пайдаланылған затты 
шығару

Салмалы сомынды ұстап тұрып, ұш муфтаға мықтап 
басылғанша сырғытыңыз.

Кірістіру

Шығарып алу
Суретте көрсетілгендей сақинаны көрсеткілер 
бағытында басыңыз.

 
Салмалы сомын

Сомын 
кілті

Салмалы 
сомын

Сақина

Муфтадағы шығыңқы жерлерді түтіктегі 
ойықтармен туралаңыз, содан кейін сомынды 
қатты бұраңыз.

Сомынды ұстап тұрып, жалғағышты берілген 
кілтпен мықтап қатайтыңыз.

•	Қосар алдында түтік қосқышының таза екеніне 
және онда қоқыс жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

•	Муфтаның дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Олай 
болмаса, бұл ауаның немесе судың ағып кетуіне, 
сондай-ақ ұшына және тістерді емдеуге арналған 
құралға зақым келтіруі мүмкін.

Төмендегі таңбалар мен өрнектер қауіп және қатерлерге себеп болатын нұсқауларды 
орындамау салдарынан туындайтын олардың деңгейін білдіреді:

Жауапкершіліктен бас тарту
J. MORITA MFG. CORP. кепілдік мерзімі ішінде де келесі мәселелер үшін жауапты болмайды:
1.	 J. MORITA MFG. CORP компаниясы уәкілеттік бермеген жұмыскерлер жасаған жөндеуден 

туындаған ақаулар немесе зақымдар.
2.	 Өнімге жасалған кез келген рұқсат етілмеген түрлендіру
3.	 J. MORITA MFG. CORP компаниясы көрсетпеген бөлшектерді немесе компоненттерді 

пайдалана отырып жүргізілген техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу нәтижесінде 
туындаған ақаулар немесе зақымдар.

4.	 J. MORITA MFG. CORP компаниясы жеткізбесе, басқа өндірушілердің өнімдерінен 
туындаған Morita өнімдерінің ақаулары немесе зақымдануы.

5.	 Осы Пайдалану нұсқауларында сипатталған сақтық шараларын немесе пайдалану 
процедураларын сақтамау нәтижесінде туындаған ақаулар немесе зақымданулар.

6.	 Осы Пайдалану нұсқауларында көрсетілген пайдалану талаптарына сәйкес келмейтін 
қоршаған орта жағдайларының әсерінен, мысалы, дұрыс емес электр қуатынан немесе 
орнату жағдайларынан туындаған ақаулар немесе зақымданулар.

7.	 Өрт, жер сілкінісі, су тасқыны немесе найзағай сияқты табиғи апаттан пайда болған ақау 
немесе зақымдану

J. MORITA MFG. CORP. қосалқы бөлшектердің қорларын оларды өндіру тоқтатылғаннан кейін 
10 жыл бойы сақтайды. Осы мерзім ішінде біз қосалқы бөлшектерді жеткіземіз және құралды 
жөндей аламыз.

Кездейсоқ жағдайлар кезінде
Егер апаттық жағдай болса, жөндеу жұмыстары өндіруші мақұлдаған білікті әрі оқытылған 
техникалық маман тарапынан жасалмағанша, құралды пайдалануға болмайды.

ЕО аймағында осы құралды пайдаланатын тұтынушылар үшін:
Құрылғыға қатысты кез келген ауыр апаттық жағдай орын алса, бұл туралы еліңіздің 
құзыретті органына, сондай-ақ аймақтық дистрибьютор арқылы өндірушіге хабарлаңыз. 
Толық процедураларға арналған тиісті мемлекеттік ережелерді сақтаңыз.

Медициналық құрылғыларды кәдеге жарату стандарттары мен процедуралары
Бұл құрылғыны кәдеге жаратқан кезде ол жұқпалы ауру тарататын қалдықтар санатына 
жатқызылуы керек.
Тіс дәрігері немесе дәрігер құрылғының ластанбағанына көз жеткізуі керек, содан кейін оны 
кәдеге жаратуды медициналық мекемеге немесе өнеркәсіптік қалдықтар мен арнайы өңдеуді 
қажет ететін стандарт өнеркәсіптік қалдықтарды өңдеуге лицензиясы мен біліктілігі бар 
агентке тапсыруы керек.

Бұл құрал TWINPOWER TURBINE 4H сериясы мен ISO 9168 Type 3 (C) түтігін жалғауға 
арналған қосқыш бөлігі (муфта) болып табылады және өзі ешқандай сипаттамаларға немесе 
мүмкіндіктерге ие емес. 
Құралдың функцияларын толығымен пайдалану және оның қауіпсіз және тиімді қолданылуын 
қамтамасыз ету үшін құралды қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз 
және пайдалану процедуралары мен сақтық шараларына мұқият назар аударыңыз. Бұл 
нұсқаулықты жылдам қарау үшін жаныңызда ұстаңыз. Артқы жарықпен жабдықталмаған 
модельдерге қатысты нұсқаулар алу үшін артқы жарықты пайдалану нұсқауларын елемеңіз.

Сауда белгілері және тіркелген сауда белгілері:
Осы пайдалану нұсқауларында пайдаланылған компаниялардың, өнімдердің, қызметтердің 
және т.б. атауларында сауда белгілері немесе әр компанияға тиесілі тіркелген сауда 
белгілері қамтылуы мүмкін.
Пайдаланушы (мысалы, медициналық мекеме, аурухана, клиника және т.б.) медициналық 
құралдардың қолданылуы мен күтімін бақылауға жауапты. Бұл құралды тіс дәрігерінен, 
дәрігерден немесе тиісті біліктілігі бар өзге маманнан басқа ешкім пайдаланбауы керек.
Бұл құралды стоматологиялық емдеуден басқа кез келген мақсатта пайдалануға тыйым 
салынады. 
Федералды заң бұл құралды тіс дәрігеріне немесе оның тапсырысы бойынша сатуды 
шектейді (АҚШ үшін).

АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл пайдаланушыға науқастың ауыр жарақаттануы немесе 
қайтыс болуы, құралдың немесе басқа құнды мүліктің 
зақымдануы немесе толық жойылуы, сондай-ақ өрт болуы 
мүмкін екенін ескертеді.

Бұл пайдаланушыға науқастың жеңіл және орташа жарақат алу 
мүмкіндігін ескертеді.

Ілеспе элементтер
Сомын кілті
№ 5011831 сым

Тығыздағыш сақиналар жинағы
№ 5811835 сым
(Үлкен × 4, Кішкентай × 1)

 

*	Сатып алғаннан кейін бірден қолданар алдында немесе ұшты салу/ойып алу 
тығыз болса, құралдың сақиналарына аз мөлшерде MORITA MULTI SPRAY 
жағыңыз.
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Түрі CP4-LD CP4-W-LD
Шашырауды бақылау Жоқ Иә
Жарық көзі LED
Бірге қосылған ISO 9168 Type 3(C)

Кіріс кернеуі Айнымалы ток: 2,5–10 В / Тұрақы ток: 2,5–15 В 
(муфтаның контактілері үшін)

IP коды IPX0

•	Кіріс кернеуін міндетті түрде қадағалаңыз. Егер ол сипаттамадан асып кетсе, 
жарықдиодты шам бірден жанып кетуі мүмкін.

•	Стоматологиялық құралдың кейбір функциялары, мысалы, жарық қарқындылығы 
мен кейінгі жарықты реттеу дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

•	Жарықдиодты стоматологиялық құрылғының жарықты басқару жүйесіне 
байланысты қосқан және өшірген кезде жыпылықтауы мүмкін.

•	Бұл муфтаны жарықтандыру мүмкіндігі жоқ түтікке қосуға болмайды.

Техникалық сипаттамалар
Бұл құралды IEC 60601-1 стандартына сәйкес келетін стоматологиялық құралдарымен 
қолданыңыз.

Ел не аймақ *1

Кодың жанында көрсетілген 
сипаттама тиісті ел немесе 
аймақ үшін жарамды ережелерге 
сәйкес келетін көрсеткіш болып 
табылады.

Құрылғы нұсқамасы 
АБАЙЛАҢЫЗ: Абайлаңыз: 
Федералдық заң бұл құрылғыны 
тіс дәрігерінің тарапынан не 
тапсырысы бойынша сатуды 
шектейді. 
(тек АҚШ үшін жарамды)

Таңбалар * Кейбір таңбалар пайдаланылмауы мүмкін.

Еуропалық қауымдастықтағы 
уәкілетті өкіл

Температураның шектелуі

Атмосфералық қысымның 
шектелуі

+135°C дейінгі автоклавтау

GS1 DataMatrix

Сериялық нөмірі

Медициналық құрылғы

Өндіруші

Пайдалану нұсқауларын қарау

REPCH Швейцариядағы уәкілетті өкілі

Қаптама дайындау 
шеберханасы

Модель және/немесе түр 
нөмірі

Импорттаушы

Пайдалану нұсқаулығын 
немесе электрондық пайдалану 
нұсқаулығын қараңыз

Ылғалдылықтың шектелуі

Дезинфектор-жуғыштарды 
қолдайды

Құрылғының бір мәнді 
идентификаторы

Таратушы

Шығарылған күні Шығарылған ел *1

*1	 Ел атаулары: ISO 3166-1 альфа-3 кодексіне және Еуропалық одақтың (ЕО) нормативтік 
талаптарына сәйкес.

CE(0197) белгісі
Еуропалық директиваға сәйкес 
келеді, 93/42/EEC.

CE белгісі
Еуропалық директиваға сәйкес 
келеді, 2011/65/EU.

Медициналық құрылғының Тайландтағы тіркеу нөмірі
(12 таңбалы үлгі нөмірі тек таныстыру мақсатында 
көрсетілген).

(Examples)(Мысалдар)

CP4(-W)-LD
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6. Тығыздағыш сақинаны ауыстыру

7. Бір кірісті шашыратқыш клапанды 
ауыстыру

8. Ауыстыру бөлшектері

Егер қосылыстан ауа немесе 
су ағып кетсе, сақиналарды 
ауыстырыңыз. Ауыстырғаннан 
кейін құрылғының сақиналарына аз 
мөлшерде MORITA MULTI SPRAY 
жағыңыз.

Шашыратқыш түтікті инені алып тастаған 
пластик бір реттік шприцтің ұшымен жабыңыз. 
Шприцтің ұшын муфтадағы тығыздағышқа 
тегіс басыңыз, сонда ол тығыздалады.
Тұтқаны аздап тартыңыз және оның бастапқы 
күйіне сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер ол 
мүлдем кері оралмаса, бір кірісті клапанды 
ауыстыру қажет. 

Бөлшектерді тозу деңгейі мен пайдалану ұзақтығына байланысты қажетінше 
ауыстырыңыз. 
Бөлшектерге жергілікті дилерден немесе J. MORITA OFFICE-тен тапсырыс 
беріңіз.

Инені пайдаланып тығыздағышты 
алыңыз. Бір жақты клапанды шешіп 
алыңыз. Жаңа клапанды орнына 
салыңыз. Тығыздағышты бастапқы 
күйіне қойыңыз.

Бір кірісті шашыратқыш клапанды тексеріңіз
*	Егер бір кірісті клапан ақаулы болса, түтіктің ішіне кесетін бөлшектер мен 

ластанған орта кіруі мүмкін. Бір кірісті клапанды айына кемінде бір рет 
тексеріңіз.

Ауыстыру

•	Барлық бес сақинаны бір уақытта ауыстырыңыз және оларда қоқыстың немесе 
ескі сақиналардың сынған бөліктерінің болмағанына көз жеткізіңіз. Егер құлыптау 
бөлігінде бірдеңе қалса, түтік ауа қысымымен кенеттен босатылып, жарақат 
келтіруі мүмкін. 

•	MORITA MULTI SPRAY-дан басқа кез келген жағармайды қолдану сақиналардың 
ісініп кетуіне әкелуі мүмкін, бұл ұшты кигізуді және шешуді қиындатады.

•	Шприцтің ұшы шприцке ауа кіріп кетпеуі үшін тығыздағышқа мықтап басылуы 
керек. Әйтпесе, тұтқа бір кірісті клапан жақсы жұмыс істеп тұрса да, кері 
оралмайды.

•	Тығыздағыштың шашыратқыш түтікке жақын бөлігін зақымдамаңыз, себебі ол 
тиімді тығыздауды қамтамасыз ету үшін қажет.

•	Егер тығыздағыш дұрыс киілмеген болса, муфта істен шығуы мүмкін.

Тығыздағыш 
сақина жинағы Жарықдиодты шам Бір кірісті клапан Төсем

Код № 5811835 Код № 5011575 Код № 5811837 Код № 5811838

1

 

1 1 1

Бекітілетін бөлік

Тығыздағыш сақиналар

Төсем

Шашыратқыш түтік

Төсем

Бір кірісті клапан

АБАЙЛАҢЫЗ

АБАЙЛАҢЫЗ

5. Жарықдиодты шамдарды ауыстыру

•	Жарықдиодты шамды ауыстырмас бұрын, 
қақпақтың тым ыстық емес екеніне көз жеткізіңіз. 
Әйтпесе, сіз күйіп қалуыңыз мүмкін.

•	Қақпақтың бүйіріндегі сақинаны жоғалтпаңыз.

•	Егер қақпақтың бүйіріндегі тығыздағыш сақина 
жоғалса немесе зақымдалса, шам жеткілікті 
жарық болмауы немесе істен шығуы мүмкін.

•	Жарықтың тікелей көзге түсуіне жол бермеңіз, 
бұл көру қабілетін нашарлатуы мүмкін.

•	Қақпақтың дұрыс тартылғанына көз жеткізіңіз. 
Егер ол бос болса, ұш муфтаға мықтап 
жалғанбайды және ауа қысымы түтіктің кенеттен 
ажыратылуына әкелуі мүмкін, бұл науқасты 
жарақаттауы мүмкін.

*	Осы муфтаға арнайы жасалған жарықдиодты шамды пайдаланыңыз.

Тісті емдеуге арналған құрылғының негізгі 
ауыстырып қосқышын өшіріңіз. Қақпақ 
құралындағы төртбұрышты тесікті пайдаланып 
қақпақты шешіп алыңыз.

Жарықдиодты шамды розеткадан шығарып, 
жаңасын орнатыңыз.
Жарықдиодты шамдағы ойықты негіздегі жотамен 
туралаңыз және жарықдиодты шамды соңына 
дейін салыңыз.
Қақпақты саусақтарыңызбен бұраңыз, содан кейін 
оны қақпақ құралындағы төртбұрышты тесікпен 
қатайтыңыз.

Ұшты муфтаға қайта орнатыңыз және тісті емдеуге 
арналған құрылғының негізгі қосқышын қосыңыз. 
Аяқ педалін басып, шамның жанғанына көз 
жеткізіңіз.

Қақпаққа 
арналған құрал

Тығыздағыш сақина

Қақпақ

Шаршы тесік

Жарықдиодты 
шам

Ойық пен жотаны туралаңыз

АБАЙЛАҢЫЗ

4. Қайта өңдеу
Майлықтың бір бөлігін дезинфекциялау құралымен 
сулаңыз, содан кейін сыртын сүртіңіз.

Әсер ету үшін біраз уақыт күте тұрыңыз, содан кейін таза 
шүберекпен немесе қағаз сүлгімен сүртіңіз.

Дезинфекциялық құралдарды J. MORITA MFG. 
CORP мақұлдады.
FD 333 forte
Этанол (70%-дан 80%-ға)

•	Ұшты алып тастаудан бұрын қажет процедураларды әр ұшқа қоса берілетін 
пайдалану нұсқауларын қараңыз.

•	Дезинфекцияның барлық кезеңінде әр дезинфекциялаушы өндірушінің 
нұсқауларын сақтаңыз.

•	Қатты коррозияға ұшырататын дезинфекциялық құралдарды қолданбаңыз. Бұл 
құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

•	Бұл құрылғыны автоклавта немесе дезинфекциялық науада тазалауға және 
дезинфекциялауға болмайды.

•	(АҚШ үшін) Изопропил спиртін қолданбаңыз.

Тығыздағыш сақина 
шығарылған.

Тазалағыш шүберектен немесе қағаз сүлгіден 
талшықтардың болмағанына, тығыздағыш сақинаның 
дұрыс орналастырылғанына немесе шам қақпағының 
немесе түтік жалғағышының байланысын босатқанына көз 
жеткізіңіз.

АБАЙЛАҢЫЗ

3. Шашыратуды реттеу (CP4-W-LD)
Дискіні суреттегі көрсеткі көрсеткен бағытқа 
бұрап, бүріккіш заттың мөлшерін біртіндеп 
азайтыңыз, содан кейін оны 0-ге дейін 
жеткізіңіз. Ең көп бүрку үшін дискіні «W» 
индикаторға сәйкес келгенше айналдыруды 
жалғастырыңыз. (Суретті қараңыз.)

•	Егер муфта кілтпен жеткілікті тығыз тартылмаса, жалғағыш бөлік босап кетуі 
мүмкін және шашырауды реттегіш бұрылған кезде ауа немесе су ағып кетуі 
мүмкін.

•	Шашырату мөлшерін реттеу үшін сомынды ұстап тұрыңыз. Ұшы орнынан түсіп, 
сақина бөлігінде ұсталса, адамды жарақаттауы мүмкін.

•	Суды шашыратпай TWINPOWER TURBINE ұшымен жұмыс жасамаңыз. Олай 
болмаса, бұл тістің күйіп қалуына әкелуі мүмкін.

Индикатор Салмалы 
сомын

Сақина Шашыратуды 
басқару 
циферблаты

CP4(-W)-LD
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[Барлық ШЫҒАРЫНДЫЛАР мен КЕДЕРГІГЕ ТӨЗІМДІЛІК стандарттарына сәйкестігі]

Эмиссия сынағы Сәйкестік Электромагниттік орта – нұсқаулық
Радиожиілік 
сәулеленуі
CISPR 11

Топ 1
В класы

Бұл құрылғы РЖ энергиясын тек ішкі 
функциясы үшін пайдаланады. Сондықтан, 
оның шығаратын радиотолқын жиілігі өте 
төмен немесе жақын маңдағы электрондық 
құрылғыларға кедергі келтірмейді.

Радиожиілік 
сәулеленуі
CISPR 11

Топ 1
В класы

Бұл құрылғы барлық мекемелерде, соның 
ішінде тұрмыстық мекемелерде және тұрмыстық 
мақсаттарда пайдаланылатын ғимараттарды 
қоғамдық төмен кернеулі қуатпен қамтамасыз 
ететін желіге тікелей жалғанған мекемелерде 
пайдалануға қолайлы.

Гармоникалық 
шығарынды 

IEC 61000-3-2*1

Қ/Е

Кернеу өзгерістері/ 
жыпылықтайтын 
сәулелер
IEC 61000-3-3*1

Қ/Е

*1 :	Сынақ қолданылмайды, өйткені EUT айнымалы ток кіріс порттары жоқ.

Муфта (Үлгі: CP4-LD, CP4-W-LD,бұдан әрі «бұл құрылғы») электрмагниттік кедергілер 
(EMD) бойынша  IEC 60601-1-2 халықаралық стандартының 4.1 нұсқасына сәйкес келеді.

[Пайдалану ортасы]
Бұл құрылғыны пайдалану ортасы – кәсіби денсаулық сақтау мекемесі.

EMD (Электрмагниттік кедергілер)

•	Бұл жабдық басқа жабдықтардың жанында немесе олармен бір қатарда 
пайдаланбаған жөн, себебі бұл оның дұрыс істемеуіне әкелуі мүмкін. Егер 
осылай пайдалану қажет болса, жабдық пен басқа жабдықтардың дұрыс жұмыс 
істеп тұрғанына көз жеткізу үшін оларды мұқият бақылау қажет.

•	Біз көрсеткен не берген бөлек аксессуарлардан, түрлендіргіштерден 
және сымдардан басқаларын пайдалану осы жабдықта электрмагниттік 
шығарындылардың өсуіне немесе электрмагниттік кедергіге төзімділігінің 
төмендеуіне, сондай-ақ қате жұмысқа алып келуі мүмкін.

•	Портативті радиожиілікті байланыс жабдығын (антенна кабельдері және 
сыртқы антенналар сияқты перифериялық құрылғыларды қоса) CP4-LD, CP4-
W-LD кез келген бөлігінен, соның ішінде өндіруші көрсеткен кабельдерден 30 
см (12 дюйм) жақын емес пайдалану керек. Олай болмаса, бұл жабдықтың 
сипаттамаларының нашарлауына әкелуі мүмкін.

Қорғаныс сынағы IEC 60601 сынақ 
деңгейі Сәйкестік деңгейі Электромагниттік орта 

нұсқаулық
Электростатикалық 
разряд (ESD)
ХЭК (IEC) 61000-4-2

Контакт
 ±8 кВ
Ауа
 ±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ, 
 ±15 кВ

Контакт
 ±8 кВ
Ауа
 ±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,
 ±15 кВ

Едендер ағаштан, 
бетоннан немесе 
керамикалық тақтадан 
жасалуы тиіс. Егер 
едендер синтетикалық 
материалмен жабылған 
болса, салыстырмалы 
ылғалдылық кемінде 30% 
болуы керек.

Қуатпен қамтамасыз 
ету желісі жиілігінің 
(50/60 Гц) магниттік 
өрісі
ХЭК (IEC) 61000-4-8

30 A/м (о.к.м.)
Қажеттілікке 
байланысты 
50 Гц, 60 Гц 
таңдаңыз

30 A/м (о.к.м.)
50 Гц және 60 Гц

Қуатпен қамтамасыз 
ету желісі жиілігінің 
магниттік өрісі әдеттегі 
коммерциялық 
немесе аурухана 
ортасындағы әдепкі 
орын сипаттамасының 
деңгейлерінде болуы тиіс.

Жақын маңдағы 
магнит өрістері
ХЭК (IEC) 61000-4-39

134,2 кГц 
2,1 кГц, 65 А/м 

13,56 МГц 
50 кГц, 7,5 А/м

134,2 кГц 
2,1 кГц, 65 А/м 

13,56 МГц 
50 кГц, 7,5 А/м

Жақын маңдағы 
магнит өрісі RFID, IH 
(индукциялық қыздыру) 
және т.б. құрылғылардан 
шығарылатын магнит 
өрістеріне тән деңгейде 
болуы керек.

Ескертпе :	 окм (орташа квадраттық мән)

Қорғаныс 
сынағы

IEC 60601 сынақ 
деңгейі Сәйкестік деңгейі Электромагниттік орта 

нұсқаулық
Кондуктивті 
RF
ХЭК (IEC) 
61000-4-6

Сәулелендіру 
RF
ХЭК (IEC) 
61000-4-3

3 В
0,15 МГц - 80 МГц

6 В
Мыналар 
арасындағы ISM 
диапазондары(c)

0,15 МГц пен 80 
МГц

3 В/м
3 80 МГц - 2,7 ГГц

27 В/м
385 МГЦ

28 В/м
450 МГЦ

9 В/м
710, 745, 780 МГЦ

28 В/м
810, 870, 930 МГЦ

28 В/м
1720, 1845, 1970 
МГЦ

28 В/м
2450 МГЦ

9 В/м
5240, 5500, 5785 
МГЦ

3 В
0,15 МГц - 80 МГц

6 B
Мыналар 
арасындағы ISM 
диапазондары(c)

0,15 МГц пен 80 
МГц

3 В/м
3 80 МГц - 2,7 ГГц

27 В/м
385 МГЦ

28 В/м
450 МГЦ

9 В/м
710, 745, 780 МГЦ

28 В/м
810, 870, 9300 МГЦ

28 В/м
1720, 1845, 1970 
МГЦ

28 В/м
2450 МГЦ

9 В/м
5240, 5500, 5785 
МГЦ

Тасымалы және ұялы 
РЖ байланыс жабдығын 
осы құрылғының кез 
келген бөлігіне, соның 
ішінде трансмиттер 
жиілігіне қолданылатын 
теңгеру бойынша 
есептеліп ұсынылған 
бөлу қашықтығынан 
бөлек кабельдерге жақын 
пайдалануға болмайды.

Ұсынылған бөлу 
қашықтықтары
d =  

МұндаP – трансмиттер 
өндірушісіне сәйкес 
ватпен берілген 
(Вт) трансмиттердің 
максималды рұқсат 
етілген шығыс қуаты, E 
– В/м берілген сәйкестік 
деңгейі, ал d – метрмен 
(м) ұсынылған бөлу 
қашықтығы.

Электрмагниттік зерттеу 
нысаны(а) арқылы бектілген 
РЖ трансмиттерлеріндегі 
өріс күштері әрбір жиілік 
ауқымындағы(b) сәйкестік 
деңгейден кіші болуы 
керек.

Кедергі келесі таңбамен 
белгіленген жабдықтың 
жанында пайда болуы 
мүмкін:

Ескертпе	:	 Бұл нұсқаулықтар барлық жағдайларда қолданылмауы мүмкін, себебі 
электромагниттік таратуға абсорбция, құрылымдар, нысандар мен 
адамдар әсері тиеді.

(a)	Байланыс (ұялы/сымсыз) телефондары мен жердегі ұялы радиобайланыс, 
әуесқойлық радио, AM және FM радио тарату мен теледидарлық хабар 
таратуға арналған негізгі станциялар сияқты бекітілген трансмиттерлердегі 
өріс күштерін дәлдікпен теориялық тұрғыда болжау мүмкін емес. Тұрақты РЖ 
қабылдағыштарының электромагнитті ортасын бағалау үшін электромагниттік 
аумақты зерттеу керек. Егер осы құрылғы пайдаланылатын жерде өлшенген өріс 
күші жоғарыдағы РЖ сәйкестік деңгейінен асып кетсе, бұл құрылғыны қалыпты 
жұмысты растау мақсатында тексеру қажет. Егер қалыптан тыс өнімділік байқалса, 
бұл құрылғының қайта бағыттау немесе орнын ауыстыру сияқты қосымша 
шаралары қажет болуы мүмкін.

(b)	0,15 МГц - 80 МГц шамасынан асатын жиілік ауқымында өріс күштері 3 В/м кіші 
болуы тиіс.

(c)	 ISM (өнеркәсіптік, ғылыми және медициналық) диапазондар келесідей: 0,15 МГц 
пен 80 МГц аралығы 6,765 МГц - 6,795 МГц; 13,553 МГц -13,567 МГц ; 26,957 МГц - 
27,283 МГц және 40,66 МГц - 40,70 МГц құрайды.
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