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TWINPOWER TURBINE 4H ұштығын сатып алғаныңыз үшін рақмет.
Қауіпсіздік пен өнімділікті оңтайландыру, сондай-ақ адамдарға зиян келуін болдырмау үшін құралды 
қолданбас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және ескертулер мен ескертпелерге 
ерекше назар аударыңыз. Осы нұсқаулықты жылдам әрі дайын сілтеме алу үшін оңай қолжетімді 
жерде сақтаңыз.

Бұл нұсқаулық J. MORITA MFG. CORP. немесе басқа компаниялар шығарған муфталарға тікелей 
қосыла алатын TWINPOWER TURBINE 4H сериясының келесі үлгілеріне қолданылады.

Үлгі/ Түрі Қосылым
4H • PAR-4HEX-O(-45) • PAR-4HX-O • PAR-4HUEX-O • PAR-4HUMX-O MORITA 4H муфтасы
KV • PAR-4HEX-O-KV(-45) • PAR-4HX-O-KV • PAR-4HUEX-O-KV • PAR-4HUMX-O-KV KaVo MULTIflex/MULTIflex LUX муфтасы
NK • PAR-4HEX-O-NK • PAR-4HX-O-NK • PAR-4HUEX-O-NK • PAR-4HUMX-O-NK NSK Mach/Phatelus муфтасы
WH • PAR-4HEX-O-WH • PAR-4HX-O-WH • PAR-4HUEX-O-WH • PAR-4HUMX-O-WH W&H Roto Quick жалғағышы
SR • PAR-4HEX-O-SR • PAR-4HX-O-SR • PAR-4HUEX-O-SR • PAR-4HUMX-O-SR Dentsply Sirona Quick жалғағышы(Sirona R/F)

Сауда белгілері және тіркелген сауда белгілері:
Осы пайдалану нұсқауларында пайдаланылған компаниялардың, өнімдердің, қызметтердің және т.б. 
атауларында сауда белгілері немесе әр компанияға тиесілі тіркелген сауда белгілері қамтылуы мүмкін.

Пайдаланушы (мысалы, денсаулық сақтау мекемесі, аурухана, т.б.) медициналық құрылғыларды 
басқару, техникалық қызмет көрсету және пайдалану үшін жауап береді.

TWINPOWER TURBINE 4Hқұрылғысын көрсетілген стоматологиялық емдеу мақсатынан тыс 
пайдаланбаңыз.

Келесі таңбалар мен өрнектер тиісті нұсқауларды елемеу нәтижесінде туындауы мүмкін қауіп пен 
зиян деңгейін көрсетеді:

Бұл пайдаланушыны ауыр жарақат алу немесе құрылғының толық бұзылуы, сондай-
ақ басқа мүліктің зақымдануы, соның ішінде өрт шығу мүмкіндігі туралы ескертеді.

Бұл пайдаланушыға науқастың жеңіл және орташа жарақат алу мүмкіндігін 
ескертеді.
Бұл пайдаланушыны басқаруға қатысты маңызды тармақтар немесе 
құрылғының зақымдану қаупі туралы ескертеді.
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ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

Кездейсоқ жағдайлар кезінде
Егер апаттық жағдай болса, жөндеу жұмыстары өндіруші мақұлдаған білікті әрі оқытылған 
техникалық маман тарапынан жасалмағанша, құралды пайдалануға болмайды.

ЕО аймағында осы құралды пайдаланатын тұтынушылар үшін:
Құрылғыға қатысты кез келген ауыр апаттық жағдай орын алса, бұл туралы еліңіздің құзыретті 
органына, сондай-ақ аймақтық дистрибьютор арқылы өндірушіге хабарлаңыз. Толық процедураларға 
арналған тиісті мемлекеттік ережелерді сақтаңыз.

Ел не аймақ *1

Кодың жанында көрсетілген 
сипаттама тиісті ел немесе аймақ 
үшін жарамды ережелерге сәйкес 
келетін көрсеткіш болып табылады.

Құрылғы нұсқамасы 
АБАЙЛАҢЫЗ: Абайлаңыз: Федералдық заң 
бұл құрылғыны тіс дәрігерінің тарапынан не 
тапсырысы бойынша сатуды шектейді. 
(тек АҚШ үшін жарамды)

Қолдану мақсаты

Таңбалар

Ілеспе элементтер
Шашыратуға арналған саңылауы бар сым  
Код №: 5250940

* Кейбір таңбалар пайдаланылмауы мүмкін.

Бөлшектерді анықтау

Шашыратуға арналған 
саңылау(лар)

КорпусБастиек

Жарықжол

Ұшты қосу

Ұш үлгісі корпуста 
белгіленген.

Қалпақ

КертікҚысым түймесі

Қақпағы бар 
бұранда

Айқара тәрізді 
бұрауыш 
Код №: 5011440

Патрондарды  
қармау сынаушысы 
(ашық жасыл) 
Код №: 5010695

Қақпаққа арналған 
құрал
PAR-4HEX-O және 
PAR-4HX-O үшін 
Код №: 5011328

Техникалық қызмет 
көрсетуге арналған  
май бүріккіші 
MORITA MULTI SPRAY
Код №:  
7914113 немесе 5010201

4H бүріккіш  
саптамалар  
жиынтығы
Саптама пішіні нақты 
муфтаға байланысты. Толық 
ақпарат алу үшін келесі 4H 
бүріккіш саптамаларының 
тізімін қараңыз.

MORITA 4H  
жалғағышы (CP4-LD)
Код №:  
1808111 немесе 5354978

Әрбір серия үшін төменде 
көрсетілген барлық элементтерді 
қамтитын әмбебап техникалық 
қызмет көрсету жиынтығы да 
бар.
•	Айқара тәрізді бұрауыш
•	Патрондарды қармау 
сынаушысы

•	Қақпаққа арналған құрал
•	4H бүріккіш саптамалар 
жиынтығы

Кодтық нөмірлерді төменде 
келтірілген техникалық қызмет 
көрсету жиынтығының кодтық 
нөмірлер тізімінен қараңыз.

Қызмет көрсету жинағы
Кодтық нөмірлер тізімі

4H кодтық нөмірі үшін: 1831130

KV кодтық нөмірі үшін: 1831140

NK кодтық нөмірі үшін: 1831150

WH кодтық нөмірі үшін: 1831160

SR кодтық нөмірі үшін: 1831170

Бөлек сатылады    
Қызмет көрсету жинағы 

(Спиртпен дәріленетін)

(Спиртпен дәріленетін)

(Спиртпен дәріленетін)

(Спиртпен дәріленетін)

(Спиртпен дәріленетін)

4H бүріккіш саптамалар жиынтығының тізімі
(Спиртпен дәріленетін)

4H кодтық нөмірі үшін: 5010307 WH кодтық нөмірі үшін: 5010295

KV кодтық нөмірі үшін: 5010293 SR кодтық нөмірі үшін: 5010297

NK кодтық нөмірі үшін: 5010299

Еуропалық 
қауымдастықтағы 
уәкілетті өкіл

Температураның 
шектелуі

Атмосфералық 
қысымның шектелуі

+135°C дейінгі 
автоклавтау GS1 DataMatrix

Сериялық нөмірі Медициналық құрылғыMD

Өндіруші Пайдалану нұсқауларын 
қарау

REPCH Швейцариядағы 
уәкілетті өкілі

Қаптама дайындау 
шеберханасы

Импорттаушы

Пайдалану нұсқаулығын 
немесе электрондық 
пайдалану нұсқаулығын 
қараңыз

Ылғалдылықтың 
шектелуі

Дезинфектор-жуғыштарды 
қолдайды

Құрылғының бір мәнді 
идентификаторыUDI

ТаратушыЭлектрондық форматтағы (эПН) пайдалану нұсқаулары
Пайдалану нұсқауларының электрондық деректері (PDF құжаты) қолжетімді. Келесі 
QR кодын сканерлеп, біздің веб-сайтқа кіріңіз.

PDF құжаттарын көру үшін Adobe Inc. ұсынатын тегін Adobe Acrobat Reader 
бағдарламасы қажет. Соңғы нұсқасын Adobe веб-сайтынан жүктеп алыңыз. PDF 
құжаттары алдыңғы нұсқалармен дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

Қызмет көрсету және кәдеге жарату
Бұл құрылғыны келесілер жөндеп, оған қызмет көрсетуі мүмкін:
	• Дүние жүзіндегі J. MORITA еншілес компанияларының техника мамандары.
	• J. MORITA өкілетті дилерлері тарапынан жұмысқа алынған және J. MORITA тарапынан арнайы 
оқытылған техник мамандары.

	• J. MORITA тарапынан арнайы оқытылған және рұқсат етілген тәуелсіз техник мамандар.
	• Жөндеу не қызметтің басқа түрі үшін жергілікті дилеріңізге немесе J. MORITA OFFICE хабарласыңыз.

Медициналық құрылғыларды кәдеге жарату стандарттары мен процедуралары
Бұл құрылғыны кәдеге жаратқан кезде ол жұқпалы ауру тарататын қалдықтар санатына жатқызылуы керек.
Тіс дәрігері немесе дәрігер құрылғының ластанбағанына көз жеткізуі керек, содан кейін оны кәдеге 
жаратуды медициналық мекемеге немесе өнеркәсіптік қалдықтар мен арнайы өңдеуді қажет ететін 
стандарт өнеркәсіптік қалдықтарды өңдеуге лицензиясы мен біліктілігі бар агентке тапсыруы керек.

■ Мақсаты
Бұл құрылғы сығылған ауаны айналу күшіне түрлендіріп, оны тістерді кесуге және жылтыратуға 
арналған құралдың басына немесе жасанды тіс протездеріне бекітілетін бұрғыға орнатады.

■ Пайдаланушы профилі
a) Біліктілік	 :	 Стоматолог, дәрігер немесе лицензияланған маман
ә) Білім беру және білім	 :	 Пайдаланушыда стоматологиялық білім болуы қажет.
б) Тілді	 :	 Ағылшын және жергілікті тіл
в) Тәжірибе	 :	 Пайдаланушыда стоматологиялық тәжірибе болуы қажет.

■ Емделушілер тобы
Жасы, салмағы, ұлты және жынысы маңызды емес.

■ Дене бөлігі немесе мата түрі
Тістер немесе жасанды протездер

■ Пайдалану ортасы
Жұмыс ортасы

Температура	 :	 +10°C мен +40°C аралығы
Ылғалдылық	 :	 30% - 75% (конденсациясыз)
Атмосфералық қысым	:	 70 – 106 кПа

Тасымалдау және сақтау орталары
Температура	 :	 -10°C мен +70°C аралығы
Ылғалдылық	 :	 10% - 85% (конденсациясыз)
Атмосфералық қысым	:	 70 – 106 кПа

*	Құрылғыны тікелей күн сәулесінің әсерінде белгілі бір ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
*	Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы қолданбайтын болса, автоклавтаудан кейін оны таза, құрғақ жерде 

сақтаңыз.

■ Медициналық көрсетілім
Тісті немесе жасанды протезді кесіп, жылтыратыңыз

■ Болжамды қызмет ету мерзімі
Құрылғыны жүйелі әрі тиісті түрде тексеріп, оған техникалық қызмет көрсетілсе, оның қызмет ету 
мерімі орнатылған мерзімінен бастап 4 жылды құрайды.
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(Автоклавталатын)
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Пневможетегі бар жоғары жылдамдықты ұштықтарMD

Шығарылған күні 
Шығарылған ел *1

*1 Ел атаулары: ISO 3166-1 альфа-3 кодексіне және Еуропалық одақтың (ЕО) нормативтік 
талаптарына сәйкес.

Модель және/немесе 
түр нөмірі

CE(0197) белгісі
  Еуропалық директиваға сәйкес келеді, 93 /42 /EEC.
CE белгісі
  Еуропалық директиваға сәйкес келеді, 2011 /65 /EU.

Медициналық құрылғының Тайландтағы тіркеу нөмірі
(12 таңбалы үлгі нөмірі тек таныстыру мақсатында көрсетілген).

Осы өнімге кепілдік туралы ақпаратқа қол жеткізу үшін келесіQR кодын сканерлеп, біздің веб-сайтқа кіріңіз.

(Examples)(Мысалдар)

АБАЙЛАҢЫЗ

https://www.morita.com/jmmc/en/support/download-center/?filterTagIds=122&categoryid=579
https://www.morita.com/jmmc/en/support/warranty-information/


Бастиектен, қысым түймесінен 
немесе қақпақтан қалыпсыз 
жылу шығып тұрған жоқ па?

•	Төменде сипатталған бұрғы түрлерін ешқашан пайдаланбаңыз. 
Мұндай бұрғыларды пайдалану өте қауіпті, өйткені олар 
ажыратылып, емделушінің ауыз қуысына жарақат әкелуі немесе 
емделуші оны жұтуы мүмкін.
•	ISO стандарттарына сәйкес келмейді.
•	Жыралары, сызаттары, жүздері не сағақтары зақымданған.
•	Деформацияланған, бүгілген, тот басқан, сызатталған  

zнемесе сынған жерлері бар.
•	Жетілдірілген (мысалы, қысқа сағақты бұрғылар).
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Коронканы жұлғанда және осыған ұқсас басқа да әрекеттер кезінде күшті діріл пайда болып, 
жұмыс кезінде бұрғының шығуына немесе пайдаланғаннан кейін оның ұштықта тұрып қалуына 
әкелуі мүмкін. Бұл мәселелердің алдын алу үшін ұштықты пайдалануды ұдайы тоқтатып, ұштықпен 
үздіксіз жұмыс істемей, бұрғыны мезгіл-мезгіл шығарып, қайта салыңыз.
Егер емдеу кезінде қысым түймесі емделіп жатқан тістерге қарама-қарсы тістерге тақалса, бұл 
түйменің ішкі бетінің тозуына әкеліп, бұрғыны енгізу мен алуды қиындатады.

Пайдаланылуы

•	Қақпақ және қақпақ бұрандасы мықьап тартылған.
•	Қақпақтың, бастиектің және корпустың қосылған жерлерінде 

саңылаулар мен солқыл жоқ.
•	Жарық өткізгіште жарықтар, сынықтар, шығыңқы жерлер немесе 

майысулар жоқ.
•	Ұштықта сызаттар, деформациялар, тот немесе кір жоқ.
•	Ұштықты муфтаға жалғап, қосылымның сенімділігіне көз жеткізу 

үшін оны аздап тартыңыз.
•	Ұштықты шамамен 10 секундқа қосып, жылдамдықтың төмендеуі, қалыпты 

емес шудың немесе қалыпты емес дірілдің жоқтығына көз жеткізіңіз.
•	Жоғарыда көрсетілген сынақтан кейін бірден қолмен бастиекті, қысым 

түймесін және қалпақты түртіп, қыздырудың жоқтығына көз жеткізіңіз.
•	Шашыранды ағын болып шығатын PAR-4HEX-O-45 үлгілерін 

қоспағанда, ұсақ, тұманды болып шығады.
•	Шашыранды барлық бүріккіш саңылаулардан шығады.
•	Ұштық пен муфтаның қосылысын тексеріңіз: оның бос емес 

екеніне, қосылымнан ауа немесе су ағып кетпейтініне және жарық 
бағыттағыш арқылы бастиектің ішіне жарық түсетініне көз жеткізіңіз.

•	Бұрғы соңына дейін орнатылған, патронға сенімді қысылған және 
шайқалмайды.

•	Бұрғы орнатылған ұштықты іске қосып, қалыпты емес шудың 
немесе дірілдің жоқтығына көз жеткізіңіз.

*	Ұштық жөнелту алдында зарарсыздандырылмайды. Оны алғаш пайдаланар алдында автоклавта 
стерильдеу қажет.

Егер нормадан қандай да бір ауытқулар анықталса, ұштықты пайдаланбаңыз және оны кәсіби жөндеуге 
тапсырыңыз.

Ұштық қосылысы мен муфтасында шаңның, мысалы, мақта 
талшықтарының, тығыздағыш сақина қалдықтарының және 
т.б. жоқтығына көз жеткізіңіз. Бұл талапты сақтамау құралдың 
зақымдануына әкелуі мүмкін.

Бұрғыларға арналған кейбір жуғыш заттарда металдардың тот басуын тудыратын 
ингредиенттер бар. Бұрғыны патронға салар алдында міндетті түрде бұрғыны жуғыш заттан 
тазартыңыз.
Егер бұл пайдаланылмаған бор болса да, ол деформацияның салдарынан нашар теңгерілуі 
мүмкін. Бұрғының шайқалуынан патрон немесе мойынтірек зақымдануы мүмкін. Айналған 
кезде шудың өте қатты екенін байқасаңыз, ұштықты пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
Сағағында жалпақ ұшы бар, сондай-ақ артқы жағында ойықтары немесе ластануы бар 
бұрғыларды пайдаланбаңыз. Мұндай бұрғыларды пайдалану ұштықты зақымдауы мүмкін: 
патрон қармау күшін жоғалтады және бұрғыны алу қиын болуы мүмкін.
Егер патронға жуғыш заттар, шаң немесе басқа бөгде заттар түссе, тексеру үшін жергілікті 
дилерге немесе J. MORITA OFFICE өкіліне хабарласыңыз. 

Құрамында қоқыс немесе май жоқ құрғақ, сығылған ауаны пайдаланыңыз. Бұл талапты сақтамау 
ақаулыққа әкелуі мүмкін.
Стоматологиялық қондырғыдағы ауа мен судың қысымын ұсынылған ауқым шегінде белгілеңіз.
 

*	ISO 1797-1 стандартына сәйкес келетін құйрықтары бар бұрғыларды немесе ұштықтарды 
пайдаланыңыз. 

*	Муфталар немесе турбиналық түтікшелер туралы ұсынылған 
пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Бұрғы тірелгенше салынғанына көз жеткізіңіз. Қысу түймесін қатты басып, дәл сол сәтте бұрғыны 
тірелгенше енгізіңіз.

Қысым түймесін қатты ұстап тұрып, бұрғыны тігінен тартыңыз.

Егер ұштық корпусын бас пен корпус 
арасындағы нүктені сұқ саусақпен ұстап 
тұрсаңыз, түймені басу қолайлы болады.

Енгізу
Қысу түймесін басып тұрған сәтте 
бұрғыны енгізіңіз.

Бұрғыны толықтай енгізіңіз.

Дұрыс Қате

Қысу түймесін басып 
тұрған сәтте бұрғыны алып 
тастаңыз.Қысым түймесін басыңыз.

Бұрғыны орнату немесе алу кезінде оның толығымен айналып болғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, қысым түймесінің ішкі 
беті тозып, бұрғыны орнату мен алу қиындайды.
Түймені баспай бұрғыны салмаңыз немесе шығармаңыз.

Орнату

Шығарып алу

Сақтық шаралары

Қақпағы бар 
бұранда 
орнында ма?

Қақпақ бос 
емес пе?

•	Егер қақпақ немесе қақпақтың бұрамасы әлсіреген, зақымданған немесе тозған болса, қақпақ 
немесе картридж ауыз қуысына ұшып шығып, жарақат келтіруі мүмкін.

•	Бұрғыны патронға тірелгенше тығыз енгізіп, оның сенімді бекітілгеніне көз жеткізу үшін оны аздап тартыңыз.
•	Дұрыс орнатылмаған бұрғысы бар ұштықты пайдалану бұрғының шығып, ауыз қуысын жарақаттауына немесе 

емделуші оны жұтуына әкелуі мүмкін.

•	Ұштықты қосар алдында қақпақтың да, ұштың қосылысының 
да босамағанына, тозбағанына және зақымданбағанына көз 
жеткізіңіз.

Саңылаулар жоқ екеніне 
көз жеткізіңіз.

Қақпақ
Ұшты қосу

•	Пайдаланар алдында ұштық қосылысының сенімділігін тексеру 
үшін түтікті аздап тартып, ұштықты емделушінің ауыз қуысынан тыс 
шығарыңыз. Егер қосылыс әлсіресе, ұштық ажыратылып, қауіпті 
жағдай туындауы мүмкін.

•	Ұштықты қоспай немесе ажыратпай тұрып, оның айналып 
болғанын күте тұрыңыз.

•	Індет жұқтырудың алдын алу үшін әрбір емделушіге пайдаланғаннан кейін ұштықтарды 
кәдеге жарату рәсімдерін орындаңыз.

•	Бұл ұштықты пайдаланған кезде әрқашан көзілдірік, қолғап, маска және т. б. сияқты жеке 
қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) пайдаланыңыз.

•	Тістерді жұлған, жарған, эндодонтиялық жолмен емдеген кезде, сондай-ақ жұмсақ 
тіндердегі кесіктер немесе ашық жаралар бола тұра, ұштықтан шыққан ауаның әсерінен 
тері астындағы эмфиземаны тудырмау үшін абай болу керек.

•	Пайдалану алдында келесі жайттарға көз жеткізу үшін ұштықты емделушіні ауыз қуысынан 
тыс өткізіңіз: 
 • Бұрғы шайқалмайды. 
 • Қалыпсыз шу немесе діріл жоқ 
 • Бастиекте, қысым түймесінде немесе қалпақта солқыл жоқ 
 • Бастиек, қысым түймесі немесе қалпақ қызбайды. 
 • Айналу жылдамдығы мен бағыты дұрыс

•	Қысым түймесі шарлы мойынтіректердің зақымдануынан немесе ұштықтың бөгде 
заттармен ластануынан, сондай-ақ ішкі бөлшектердің ажыратылуынан қызып кетуі мүмкін. 
Егер оның жылынғанын, айналу жылдамдығы төмендегенін немесе қалыпсыз шу немесе 
діріл шығаратынын байқасаңыз, ұштықты пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Картридждер 
шығыс материал болып санылады.

•	Бұрғыларды орнатпай немесе алмай тұрып айналудың толық тоқтағанын күтіңіз. Ұштық 
жұмыс істеп тұрған кезде қысым түймесін ұстап тұру пайдаланушының күйіп қалуына 
әкелуі мүмкін.

•	Қақпақша жұмсақ тіндерге, мысалы, ауыз қуысындағы ұрттық аумақтың шырышты 
қабығына тигенде немесе қысым түймесі антагонистік тістерге тақалғанда ұштықты 
пайдаланбаңыз. Бұл тіс ұлпасының зақымдануына немесе емделушінің күйіп қалуына 
әкелуі мүмкін.

•	Егер тісті бұрғылау кезінде бұрғы ажыратылса, ұштықты пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
•	Бұрғыны ажыратуға (көсіпалуға) әкеп соғуы мүмкін бағытта күштемеңіз. Әйтпесе бұрғылар 

ажыратылып, емделушінің ауыз қуысына зақым келтіруі немесе емделуші оны жұтуы 
мүмкін.

•	Тіс ұлпасына зақым келтірмеу үшін ұштықпен жұмыс істегенде әрқашан су шашыратыңыз 
және жұмсақ жанасу техникасын (feather touch) қолданыңыз.

•	Емделушінің ауыз қуысынан енгізер немесе шығарар алдында бұрғының толық тоқтауын 
күтіңіз.

•	Дәнекерленген немесе жамалған бұрғыларды пайдалану кезінде бұрғының ұшы 
шайқалмауын қадағалаңыз.

•	Пайдаланылатын бұрғының және сағақтың ұзындығы бойынша талаптарды міндетті 
түрде сақтаңыз. Бұрғыларды тірексіз пайдалану қауіпті, өйткені олар ажыратылып, 
ақаулыққа әкелуі мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

•	Бұрғыны орнату және алу кезінде саусақтарды бүлдірмеу үшін қолғап киіп, ерекше сақ болыңыз.

•	Ұштықты пайдаланар алдында әрқашан барлығын алдын ала тексеріңіз. 

•	Егер жұмыс кезінде қалыпты емес шуды, дірілді, жылудың бөлінуін немесе бұрғының 
шайқалуын байқасаңыз, бұрғыны жаңасымен ауыстырып, мәселенің шешілгеніне көз 
жеткізу үшін ұштықты пайдаланыңыз. Егер мәселе шешілмесе, ұштықты пайдалануды 
дереу тоқтатыңыз және оны мамандарға жөндетіңіз.

•	Ұштықты стоматологиялық креслода сақтаған кезде міндетті түрде бұрғыны алып 
тастаңыз. Бұл талапты орындамау жарақатқа немесе мүліктің зақымдануына әкеп соғуы 
мүмкін.

•	Егер бұрғы ұштықта тұрып қалса, оны кесектердің немесе басқа құралдардың көмегімен 
күштеп шығармай, мамандарға жөндетіңіз. 
Егер шамадан тыс күш салсаңыз, жұмыс кезінде патрон механизмі бұзылып, бұрғы 
ажыратылуы мүмкін.

•	Бұрғы өндірушісінің жылдамдық мен айналу бағытына қатысты нұсқауларын орындаңыз.
•	Ұштықты абайлап ұстаңыз; оны түсірмеңіз және оның тербеліп, стоматологиялық 

қондырғыға соғылуына жол бермеңіз.
•	Ұштықтың жарығына тікелей қарамаңыз.
•	Резеңке пломбаны міндетті түрде пайдаланыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Қолданар алдында

Ұшты қосу Бұрғыны орнату/алып тастау

Бұрғылар

1

2 3

TWINPOWER TURBINE 4H

Қайта өңдеу 

*	  Қолданар алдында1

Техникалық сипаттамалар

Техникалық сипаттамалар
Ұштықты пайдаланар алдында әрқашан ауыз қуысынан тыс келесі 

жерлерді тексеріңіз.

•	Бұрғы бағытында ауа шықпайтынына көз жеткізіңіз. (PAR-4HEX-O-45 үлгілері)

ПАЙДАЛАНУҒА 
БОЛМАЙДЫ

Ойықтар

Ұшы жазық

АБАЙЛАҢЫЗ



Кептіру (тек автоматты процесс)3
Ұштықтың ішінен қалған ылғалды кетіру үшін келесі 
әдістердің бірін қолданыңыз.

	• Ұштықты стоматологиялық блокқа бекітіп, 
ұштықты шамамен 1 секундқа іске қосыңыз.

	• Пневматикалық пистолеттің көмегімен ауаны 
ұштыққа үрлеңіз.

Ылғалды ұштықтың ішінен шығарғаннан кейін, 
ұшықты дәке бөлігімен сүртіп, құрғатыңыз.

Тазалаудан кейін ұштықтың ішінде қалған ылғал қалған 
судың пайдаланған кезде шығуына әкелуі мүмкін.

Қайта өңдеу
Пайдалану нұсқаулары   3/4 2025-09-21   Pub. No.: H640-62119-500 (kk)

Патронға арналған 
бүріккіш

Тұтқа
Бүріккіш саптамадағы тұтқаны 
көрсеткі көрсеткен бағытта көтеріңіз.

Ұштықтың басын дәкемен жабыңыз, 
патрон бүріккішінің ұштығын бұрғы 
тесігіне салыңыз да, 2 секунд 
шашыратыңыз.

Ұштықты түтікке жалғаңыз. Басынан 
артық майды кетіру үшін ұшымен кем 
дегенде 15 секунд жұмыс жасаңыз, 
содан кейін оны дәкемен сүртіңіз. 
Ұштықты түтіктен ажыратыңыз.

*	Егер үйкеліс нәтижесінде пайда болған қоқыс басынан 
шығып кетсе, бұрғы орнатылатын тесікті және ұштықтың 
жалғағыш ұшын қайта майлаңыз.

MORITA MULTI SPRAY спрейінен техникалық қызмет көрсету 
спрейлерінің басқа түрлерін пайдаланбаңыз.
Ұштықты қосуға арналған бүріккішті қолданғаныңызға көз 
жеткізіңіз.
Спрейді пайдаланған және сақтаған кезде оны әрқашан тік 
ұстаңыз.
Егер бүрку 5 секундтан астам уақытқа созылса, ұштықтың ішіндегі 
ылғал қатып қалуы мүмкін. Мұндай жағдайларда ұштықты 
пайдалану шарлы мойынтіректерге зақым келтіруі мүмкін.
Бүріккіштің ұшын тікелей бұрғы орнатылатын тесікке 
салыңыз да, оны тура бағытта тартыңыз. Олай болмаса, 
ұшы зақымдалуы мүмкін.
Оңтайлы өнімділікті сақтау үшін бұрғы орнатылатын тесікті де, 
ұштықтың жалғағыш ұшын да шашыратқаныңызға көз жеткізіңіз.
Басынан артық майды сүрткенде, ұштық 
жұмыс істеп тұрған кезде батырмаға 
қолыңыз тиіп кетпесін. Олайболмаса, 
бұл қақпақ пен картридждің тозуына 
әкеліп, бұл бұрғыны енгізу мен алуды 
қиындатады.

*	Әр пациентпен қолданғаннан кейін ұштықты MORITA MULTI SPRAY спрейімен майлауды ұмытпаңыз. 
Ұштықты тазалап, дезинфекциялағаннан кейін немесе автоклавқа салудың алдында майлауды ұмытпаңыз. *	Патронды қармау күшін оның әлсірегенін сезгенде немесе күніне кемінде 

бір рет тексеріңіз.

Бүріккіштің тұтқасын көрсеткі 
көрсеткен бағытта төмен басыңыз.

Бүріккішті ұштықтың қосылатын 
ұшына салыңыз, оны мықтап ұстап 
тұрып, 2 секунд шашыратыңыз.

Патронды қармау күшін тексеру

Тартыңыз

ЕнгізуЕнгізу

Қысым түймесін 
басыңыз.

ЕнгізуЕнгізу

Патронды қармау 
сынағы

Патрон 
сынаушысын 
патрон 
механизміне 
сәл тигенше 
ішке қарай 
сырғытыңыз.

Түймені 
қатты басып, 
патронды 
қармау 
сынаушысын 
бір уақытта тура 
бағытта итеріп 
салыңыз.

Патрондарды 
қармау 
сынаушысын ойық 
пайда болғанша 
баяу тартыңыз.

Егер сіз ойықты көрсеңіз

Ойықты көргеннен кейін тартуды 
тоқтатыңыз және кпатронды қармау 
сынаушысын баяу бастапқы орнына 
қайтарыңыз.
Түймені басып, патронды түсіру 
сынаушысын тікелей тартыңыз.

Патронды қармау күші қалыпты.

Патронды қармау күші әлсіреді.
Патронды майлаңыз, содан кейін 
қармау сынағын қайта тексеріңіз.
Егер қармау күші қалпына келмесе 
және ол сынақтан өтпесе, патронды 
ауыстырыңыз.

Қаптау
Ұштықтардың дымқыл емес екеніне көз жеткізіп, 
оларды жеке зарарсыздандыру пакеттеріне салыңыз.
Тек ISO 11607 стандартына сәйкес келетін 
зарарсыздандыру пакеттерін пайдаланыңыз.

Құрамында PVA (поливинил спирті) сияқты еритін жабысқақ компоненттері бар 
зарарсыздандыру пакеттерін пайдаланбаңыз. Әйтпесе, оның жабысқақ компоненті 
зарарсыздандыру кезінде ұшына ағып кетуі мүмкін, нәтижесінде қатты қалдық 
пайда болады, бұл дұрыс айналмауға немесе судың нашар берілуіне әкелуі мүмкін. 
ISO 11607 стандартына сәйкес келетін зарарсыздандыру пакеттерінде де PVA болуы 
мүмкін екенін ескеріңіз.

Ұштықтарды автоклавтан басқа жолмен зарарсыздандырмаңыз.
Автоклавта өңдеуден бұрын, бұрғыны ұштықтан алыңыз.
Егер сіз автоклавта өңдемес бұрын ұштықты тазаламасаңыз немесе 
майламасаңыз, бұл ақаулыққа әкеледі.
Зарарсыздандыру және кептіру температурасын +135°C-тан жоғары қоймаңыз. 
Әсіресе кептіру температурасы +137°C-тан жоғары болса, ұштық түссізденуі 
немесе істен шығуы мүмкін.
Жоғары температураның әсерінен тығыздағыш сақиналарға немесе басқа 
бөлшектерге зақым келтірмеу үшін ұштықтың жылу көзімен немесе автоклав 
ішіндегі камера қабырғаларымен жанасуынан сақтаңыз.
Ұштықты тік күйде автоклавта өңдеген кезде оның автоклавқа басын жоғары 
қаратып қойғанына көз жеткізіңіз.
Ұштықты автоклавта қалдырмаңыз.

Ұштықты автоклав стерилизаторына көлденең орналастырыңыз және 
зарарсыздандырыңыз. 
Ұштықтарды автоклавта өңдеңіз. Автоклавтан кейін оларды құрғақ жерде сақтаңыз.

Майлау4 Тексеру5 6

Зарарсыздандыру7

Ұсынылатын температура және уақыт

Итермеңіз

Ойық

Сәтті

Сәтсіз

Сіз ойықты көрмесеңіз, ал 
сынаушы шықса.

•	Жағармайдың болмауы шарлы мойынтіректің 
сынуына әкеледі. Зақымдалған шарлы мойынтіректер 
батырманың қызып кетуіне әкеледі және науқастың 
күйіп қалуына әкелуі мүмкін.

•	Ешқашан спрейді адамға бағыттамаңыз.
•	Тиісті желдету болмаған жабық жерде спрейді 

қолданбаңыз. Бөлменің жақсы желдетілгеніне көз 
жеткізу үшін терезелерді ашыңыз немесе сорғыш 
желдеткіштерді қосыңыз.

•	Спрейді көзге тигізбеңіз. Егер ол кездейсоқ көзге түссе, 
көзіңізді көп мөлшерде сумен шайып, дәрігерге қаралыңыз.

•	Спрейді теріге тигізбеңіз. Егер ол теріге тиіп кетсе, оны 
сабынмен және сумен жуыңыз.

•	Науада немесе басқа жабық кеңістікте пайдаланған 
кезде жанғыш зат ауаға енуі мүмкін; бұл аймақты ашық 
оттан немесе басқа өрт көздерінен алыс ұстаңыз.

•	Патронды қармау күшінің әлсіреуі бұрғының бөлінуіне әкелуі мүмкін, бұл пациенттің 
ауыз қуысының жарақатына немесе пациенттің бұрғыны жұтуына әкелуі мүмкін.

•	Патронды қармау сынаушысы TWINPOWER TURBINE 4H сериялы ұштықтары 
үшін арнайы жасалған. Патронды қармау сынаушысын басқа ұштықтармен 
пайдаланбаңыз.

•	Инфекциялардың таралуына жолбермеу үшін әр науқасты емдеу 
аяқталғаннан кейін ұштықты автоклавта өңдеу керек.

•	Автоклавтан кейін ұштықтар өте ыстық болады; оларға қол тигізбестен 
бұрын суығанша күтіңіз.

АБАЙЛАҢЫЗ

TWINPOWER TURBINE 4H

Зарарсыздандыру түрі Температура Уақыт Зарарсыздандырудан 
кейін кептіру уақыты

Алдын ала вакуумдау түрі 
(Динамикалық ауаны 
шығару, В класы)

+134°C 3 минут 
немесе одан көп 10 минут

Гравитация түрі 
(B класын қоспағанда) +134°C 5 минут 

немесе одан көп
10 минут немесе одан 
көп

Майлау және артық майды кетіру J. MORITA 
стоматологиялық ұштықтарына қызмет көрсететін 
құрылғының көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін.

*	Бөлiмде келтiрiлген рәсiмдердi сақтай отырып, әрбiр емделушіден кейін бiрден 
ұштықтарды қайта 1  өңдеңіз 7 .

•	Ұштықтарды қайта өңдеу рәсімдерін орындаған кезде әрқашан қорғаныс көзілдірігі, 
қолғап, маска және т.б. сияқты жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) тағыңыз.

Тазалау және зарарсыздандыру2
Автоматтандырылған тазалау 
және зарарсыздандыру

Бұрғыны ұштықтан алып тастап, стоматологиялық қондырғыда 
су беру қосқышын қосып, ұштықты20 секундқа қосыңыз.
Көрінетін ластануларды кетіру үшін ұштықтың 
байланыстырушы ұшынан бастиегіне дейін ағын суға 
немесе ақуызды антикоагулянт ерітіндісіне малынған дәке 
шүберегімен сүртіңіз. Ұштықты өңдеу блогынан ажыратып, 
тазалаңыз.
*	Егер ұштықты бірден тазарта алмасаңыз, оған ақуызды 

антикоагулянтты шашыратып, 2 сағат бойы тазартыңыз.
Пайдаланылатын ақуызды антикоагулянт:	 Алюминий және жез материалдарын 
өңдеуге арналған бейтарап және көбіршіксіз құрал.

Пайдаланғаннан кейін, бұрғыны ұштықтан міндетті түрде алыңыз. Егер бұрғы ұштықта 
қалса, ол кептеліп қалуы мүмкін.
Емделуші пайдаланғаннан кейін ұштықты бірден тазалаңыз. Егер бөлшектер қанмен 
ластанса, оны кетіру қиын болады.
Тазалау алдында ақуыздарды ұйытуы мүмкін химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
Егер компонентке емдеу үшін пайдаланылатын медициналық немесе жабысқақ зат 
жабысса, оны дереу су ағынымен жуыңыз.
Ұштықты ақуызды антикоагулянтқа батырмаңыз.
Егер ұштыққа шаң немесе басқа кір түссе, бұл нашар айналуға немесе ағынның 
нашарлауына әкелуі мүмкін.

Пайдаланғаннан кейін1

•	Ұштықты автоклавқа салуды ұмытпаңыз; қайта өңдеу процедуралары дезинфекциядан кейін жалғасуы керек.
•	Ұшықты тазалағаннан кейін бірден құрғатыңыз және майлаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Ұсынылған шарттар
Құрылғы 

атауы Режим Жуғыш зат 
(шоғырлануы)

Шайқауыш 
(шоғырлануы)

Miele G7881 Vario TD neodisher MediClean
(0,3% - 0,5%)

neodisher MediKlar
(0,03% - 0,05%)

*	Тазалау және дезинфекциялау үшін міндетті 
түрде ISO15883-1 стандартына сәйкес келетін 
дезинфекциялық науаларды қолданыңыз.

*	Егер аймағыңызда қатты суда қақтың пайдаболуына 
бейім болса, соңғы шаю үшін ионсыздандырылған 
(ион алмастырғыш) суды пайдаланыңыз.

Егер ұштықты ұстағышсыз тазаласаңыз, ол тоттан немесе ауа 
немесе су жолының ластануынан және ұштықтың ластануынан 
немесе дәрі-дәрмектің қалдықтарынан зақымдалуы мүмкін.
Дұрыс емес тазалау әдістері мен медициналық дәрі-дәрмектер 
ұштықты зақымдауы мүмкін. 
Металдың жемірілуін тудыратын күшті қышқыл немесе сілті 
химикаттарын қолданбаңыз.
Ұштық сумен толтырылған кезде кептіруді бастамаңыз. Әйтпесе, 
бұл жуу ерітіндісінің конденсациясынан жемірілуді тудыруы мүмкін.
Ұштықты жуғыш-зарарсыздандырғыштың ішінде қалдырмаңыз.

Ұштықты ұштық ұстағышқа салыңыз. Силикон адаптерін 
пайдалану кезінде (мысалы, Miele ADS2) ұштықты алдын ала 
тазалаңыз; ағынды судың астында жұмсақ щеткамен кесінділер 
мен басқа да қалдықтарды кетіріңіз.  
Жоғарыдағы схемада көрсетілгендей зарарсыздандырғыш-
жуғыштың жұмыс режимін таңдап, процесті іске қосыңыз. (Жылумен 
зарарсыздандыру үшін A0 = 3000 жұмыс режимін орнатқан жөн).
	• Медициналық дәрі-дәрмектермен жұмыс істеу, олардың 
концентрациясын реттеу және судың сапасы туралы толық 
ақпаратты жуғыш-зарарсыздандырғышқа қоса берілген 
пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Бөлшектерді ағынды суда тіс щеткасымен тазалаңыз.
Бүріккіш сымын пайдаланып бүріккіш тесігін (тесіктерін) 
тазалаңыз және ұшын ағынды сумен шайыңыз.

Шашыратуға Шашыратуға 
арналған арналған 
саңылауы бар саңылауы бар 
сымсым

Сәйкес келетін адаптерді WL-clean құтысына бекітіңіз. 
Адаптерді ұштықтың жалғағыш ұшына салыңыз. Спрейді 3 рет 
2 секундтан шашыратыңыз. Ұштықты адаптерден шығарып, 
оны бір жаққа қойыңыз. Тазартқыштың тиімді жұмыс істеуі 
үшін кем дегенде 1 минут күтіңіз.

Сәйкес келетін адаптерді WL-cid құтысына бекітіңіз. 
Адаптерді ұштықтың жалғағыш ұшына салыңыз. Спрейді 
шамамен 3-5 секунд шашыратыңыз. Ұштықты адаптерден 
шығарып, оны бір жаққа қойыңыз. Дезинфекциялау 
құралының жұмыс істеуі үшін шамамен 1-2 минут күтіңіз.

Сәйкес келетін адаптерді WL-dry немесе WL-blow құтысына 
қосыңыз. WL-Blow сығылған ауа желісіне дұрыс қосыңыз. 
Адаптерді ұштықтың қосылатын ұшына салыңыз. Сығылған 
ауаны шамамен 3 секунд беріңіз.
Microzid Af сұйықтығына, FD322 немесе сүрту спиртіне 
малынған микрофибра матамен (мысалы, Toraysee for CE) 
бүкіл ұштықты сүртіңіз.

Қолмен тазалау және дезинфекциялау

J. MORITA MFG. CORP компаниясы көрсеткеннен басқа дезинфекциялық құралдарды 
қолданбаңыз.
Ұштықты суға батырмаңыз және оны келесі заттармен сүртпеңіз: функционалды су (қышқыл 
электролизденген су, күшті сілтілі ерітінді және озон суы), медициналық құралдар (глутарал, 
құрамында хлорид бар және т.б.), сондай-ақ кез келген басқа арнайы су түрлері немесе 
коммерциялық тазартқыш сұйықтықтар. Мұндай сұйықтықтар металдың коррозиясына 
немесе медициналық қалдықтардың ұштыққа жабысып қалуына әкелуі мүмкін.

Ұшықты ультрадыбыстық немесе батырып тазалау құрылғыларымен тазаламаңыз.

•	Тазалаудан кейін ұштықтың ішінде қалған ылғал 
коррозияға, майлау мен зарарсыздандырудың 
нашар болуына әкелуі мүмкін.

Майлау алдында ұштықтың ішіндегі қалған 
ылғалды кетіру J. MORITA компаниясының 
Lubrina 2 стоматологиялық ұштықтарына 
күтім жасау құрылғысының көмегімен 
жасалуы мүмкін.



 

Капсула картриджі      
PAR-4HEX-O үшін	 Код №: 5010862
PAR-4HX-O үшін	 Код №: 5010863
PAR-4H EX-O-45 үшін	 Код №: 5011010

Роторлы Картридж (ауыстырылатын құралдар жиынтығымен)      
PAR-4HUEX-O үшін	 Код №: 5011147
PAR-4HUMX-O үшін	 Код №: 5011148

Қосалқы бөлшектерді ауыстыру
Қақпақ (тығыздағыш сақинамен және бұрандамен)      
PAR-4HEX-O және PAR-4HEX-O-45 үшін	 Код №: 5011387
PAR-4HX-O үшін	 Код №: 5011386
PAR-4HUEX-O және PAR-4HUMX-O үшін	 Код №: 5011161

1

1

1

Тығыздағыш сақина 1

Код №: 5012320
Тығыздағыш сақиналар жинағы 1

Код №: 5811500 
(Үлкен × 4, Кішкентай × 1)

Пайдалану нұсқаулары   4/4 2025-09-21   Pub. No.: H640-62119-500 (kk)

Егер сіз келесі жағдайлардың бірін байқасаңыз, картриджді ауыстырыңыз немесе кәсіби жөндеуге 
хабарласыңыз: бұрғыны орнату, алу немесе ұстау проблемалары; нашар айналу; бұрғының 
шайқалуы; жылу шығуы; шу.
*	Картриджді ауыстыру туралы толық ақпаратты қоса берілген ауыстырылатын картриджді 

пайдалану нұсқаулығынан қараңыз.

Ұштықтың муфтаға нашар жалғанған кезде немесе су немесе 
ауа ағып кеткен кезде тығыздағыш сақиналарды ауыстырыңыз.

Тек көрсетілген тығыздағыш сақиналарды пайдаланыңыз.

С корпусын көрсеткі көрсеткен бағытқа бұрап, шешіп алыңыз.

Тығыздағыш сақиналарды пинцетпен немесе басқа ұқсас 
құралмен алып тастап, жаңаларын орнатыңыз.

Сақиналарға MORITA MULTI SPRAY жағыңыз, содан кейін 
C корпусын орнына қойыңыз.

С корпусын көрсеткі көрсеткен бағытқа бұрап, 
шешіп алыңыз.

Ескі шамды пинцетпен алыңыз.

Шамды жиек түпшенің сыртында болатындай етіп 
орнатыңыз. Егер жиек түпшенің ішінде болса, 
байланыс нашар болуы мүмкін немесе шам оңай 
шығып кетуі мүмкін.
С корпусын бастапқы күйге қойыңыз. Ұштықты 
түтікке қосыңыз және шамның дұрыс жұмыс 
істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Түпше

Жиек

Түпше байланыс 
алаңына тимейді.

С корпусы

Тек көрсетілген картридж шамын пайдаланыңыз.

Тығыздағыш сақина 

Тығыздағыш сақина 

*	J. MORITA MFG. CORP. өнім өндірісі тоқтатылғаннан кейін 10 жыл ішінде қосалқы бөлшектер мен қызмет 
көрсетуді ұсынады. Қосалқы бөлшектер мен техникалық қызмет көрсету осы кезеңде қолжетімді болады.

*	Тұтынылатын бөлшектерді пайдаланушы ауыстыра алады. Бөлшектерді тозу дәрежесіне және 
пайдалану ұзақтығына байланысты қажетінше ауыстырыңыз.

*	Жабдықтар мен қосалқы бөлшектерге жергілікті дилерден немесе J. MORITA OFFICE кеңсесінде 
тапсырыс беріңіз.

*	J. MORITA MFG. CORP компаниясы шығарған түпнұсқа бөлшектерді ғана қолданғаныңызға көз жеткізіңіз. 

Егер TWINPOWER TURBINE 4H дұрыс жұмыс істемейдідеп ойласаңыз, алдымен төмендегі сәттерді 
тексеріңіз. Тексеру және реттеу алдында құрылғының негізгі қосқышының, мысалы, ұштығы 
қосылған тіс емдеуге арналған құрылғының қосулы екеніне және негізгілерінің бар және ауа және су 
клапандары ашық екеніне көз жеткізіңіз. 
*	Жөндеу не қызметтің басқа түрі үшін жергілікті дилеріңізге немесе J. MORITA OFFICE хабарласыңыз.

 Суды ң нашар жетк і з і лу і

Ұ шты қ шамы ж ұ мыс і стемейд і

Бүріккіш саңылаудан (саңылаулардан) су шықпаса
Ұштықты муфтадан немесе түтіктен ажыратып, басқару педалін басыңыз. Егер су түтіктен 
шықса, ұштықты кәсіби жөндеуден өткізіңіз.

Егер бүріккіш тесіктердің ешқайсысы су шығармаса
Бүріккіш тесікті тесік сымымен тазалаңыз. Егер бүріккіш тесіктен әлі де су шықпаса, муфтадағы 
немесе түтіктегі сақиналарды тексеріңіз. Сонымен бірге муфтадағы немесе тіс өңдеу 
құрылғысындағы су көлемін реттегішті тексеріңіз.

Ағыспен ағатын PAR-4HEX-O-45 модельдерін қоспағанда, су тұманды ағын ретінде шықпаса.
Ұштықты жөндеу үшін маманға хабарласыңыз.

WH сериясы үшін ғана:
С корпусын ұштықтан алыңыз, содан кейін картридж шамының контакт алаңымен дұрыс жанасуын 
тексеріңіз. Картридж шамы дұрыс орнатылған болса, бірақ күңгірт болып көрінсе немесе жанбаса, оны 
жаңасына ауыстырыңыз. Егер бұл мәселені шешпесе, ұұштықты жөндеу үшін маманға хабарласыңыз.

WH сериясынан басқасы:
Ұштықты муфтасынан немесе түтіктен ажыратып, аяқ реттегішін қосыңыз. Егер муфтадағы 
немесе түтіктегі шам күңгірт болса немесе жанбаса, шамды жаңасына ауыстырыңыз. Егер шам 
жақсы жанып тұрса, ұшықтың жарық өткізгішін тазалаңыз. Егер мәселе шешілмесе немесе 
жарық диодты шамда нормадан ауытқулар болса, ұштықты жөндеу үшін маманға хабарласыңыз.

 Нашар айналу
Егер басынан ауа шықса

Ұштық қосылысын майлағаннан кейін, пайдаланылмаған борды орнатыңыз және ақаулықтың 
жойылғанын қайта тексеріңіз. Егер қалыптан тыс айналу әлі де байқалса, картриджді ауыстырыңыз.

Егер басынан ауа шықпаса
Ұштықты муфтадан немесе түтіктен ажыратып, басқару педалін басыңыз. Егер ауа түтіктен 
шықса, ұштықты кәсіби жөндеуден өткізіңіз.

Б ұ р ғ ылар орнатылмайды / Патронды қ армау к ү ш і ә лс і ред і
Патронды майлаңыз, содан кейін ақаулықтың жойылғанын тексеру үшін пайдаланылмаған 
бұрғыны қайта салыңыз. Мәселе шешілмесе, картриджді (қажет болса қақпақты) ауыстырыңыз.

Автоклавтан кей і н ұ шты қ айналмайды
Ұштыққа салынған бұрғыны қолмен бұраңыз. Егер бұрғы айналса, мәселенің себебі 
зарарсыздандырған кезде зарарсыздандыру пакеттерінен ағып кеткен ұштықтың ішіндегі жабысқақ 
компонент болуы мүмкін. Ұштықтың ішкі бетін жуғыш дезинфекциялау құралымен тазалаңыз.
Егер бұл мәселені шешпесе, ұштықты жөндеу үшін маманға хабарласыңыз.

Элемент Процедура

1 Патронды қармау 
күші

Патронды қармау күші патронды қармау күші сынаушысымен тексеріңіз.
Егер қармау күші әлсіреу болса, капсула картриджін ауыстырыңыз.

2 Қалпақ Бастиек қақпағының немесе оның бұрандасының босап кетпегенін тексеріңіз.

3 Айналдыру және 
бүрку

Ұштықты шамамен 10 секундқа іске қосыңыз және жылдамдықтың 
төмендемегенін, қалыпты емес шудың, қалыптан тыс дірілдің болмағанын 
және ұсақ тұман ретінде бүркілмейтінін тексеріңіз.

4 Жылу шығару 3-сынақты орындағаннан кейін бірден қолыңызды басына, түймесіне және 
қақпағына тигізіп, қызып кетпегеніне көз жеткізіңіз.

5 Жарықжол Жарық өткізгіште жарықтардың, сызаттардың, шығыңқы жерлер немесе 
ойықтардың болмағанына көз жеткізіңіз.

Жүйелі тексеру тізімі

Шығын материалдары

Шығын материалдары

Шығын материалдары

*	TWINPOWER TURBINE 4H Тұрақты тексерулер тізіміне сәйкес әр 3 ай сайын тексерілуі керек.
*	Техникалық қызмет көрсету және тексеру әдетте пайдаланушының міндеті болып саналады, 

бірақ қандай да бір себептермен пайдаланушы бұл міндеттерді орындай алмаса, олар білікті 
медициналық жабдықты жеткізушіге жүгіне алады. Толық ақпарат алу үшін жергілікті дилерге 
немесе J. MORITA OFFICE кеңсесіне хабарласыңыз.

*	Жөндеу мәселелері бойынша жергілікті дилерге немесе J. MORITA кеңсесіне хабарласыңыз.

Дұрыс Қате

Күтім жасау және тексеру, қосалқы бөлшектер Ақауларды жою

•	C корпусын қатты бұраңыз. Бұл талапты орындамау ауа қысымының әсерінен түтіктің 
ажыратылуына әкелуі мүмкін, бұл физикалық жарақатқа әкелуі мүмкін.

•	Жанып кеткеннен кейін бірден шам өте ыстық болады; салқындағанша оған қол тигізбеңіз.
•	C корпусын қатты бұраңыз. Бұл талапты орындамау ауа қысымының әсерінен түтіктің 

ажыратылуына әкелуі мүмкін, бұл физикалық жарақатқа әкелуі мүмкін.

Картридждер

Картридж шамы (тек WH сериясы үшін)

Тығыздағыш сақиналар (тек NK сериясы үшін)

Тығыздағыш 
сақина

Тығыздағыш 
сақиналар жинағы

С корпусы

Тығыздағыш сақина  1

Код №: 5012320
Картридж шамы 1

Код №: 5020550

Техникалық сипаттамалар

Тек TWINPOWER TURBINE 4H WH сериясы үшін

*	Бұл құрылғыны IEC 60601-1 стандартына сәйкес келетін стоматологиялық құралдарымен қолданыңыз. 
*	Техникалық сипаттамалары жетілдіру мақсатына байланысты хабарландырусыз өзгертілуі мүмкін.

Моделі / Түрі
PAR-4HEX-O PAR-4HX-O PAR-4HUEX-O PAR-4HUMX-O PAR-4HEX-O-45

4H KV NK WH SR 4H KV NK WH SR 4H KV NK WH SR 4H KV NK WH SR 4H KV
Ұзындығы [мм] 110 115 100 120 100 110 115 100 120 100 110 115 100 120 100 110 115 100 120 100 110 115
Салмағы [г] 50 57 50 50 50 50 57 50 50 50 50 57 50 50 50 50 57 50 50 50 50 57
Жарық мүмкіндігі Иә
Ауа қысымы [МПа] (ұштықтың ұшында) 0,20 - 0,29
Ауа ағыны [NL/мин] (ұштықтағы 0,29 МПа қысымы үшін) 60 немесе одан аз
Ұсынылатын ауа қысымы [МПа] (ұштықтың ұшында) 0,23 - 0,25
Су қысымы [МПа] (ұштықтың ұшында) 0,05 - 0,20
Ауа шығыны [мл/мин] (ұштықтағы 0,2 МПа қысымы үшін) 50 немесе одан көп
Ұсынылатын су қысымы [МПа](ұштықтың ұшында) — 0,10 -  0,20
Шашыратылатын ауа қысымы [МПа] (ұштықтың ұшында) 0,20 немесе одан көп —

Шығарылатын газдар қысымы [МПа] (ұштықтың ұшында) 0,03 немесе одан аз
Ең жоғары қуат [Вт]*1 (немесе ұштықтың ұшындағы 0,29 МПа қысым) 22 25 20 18 20
Ең жоғары қуат [Вт] (немесе ұштықтың ұшындағы 0,2 МПа қысым) 370 000 ±30 000 350 000 ±30 000 370 000 ±30 000
Бүріккіш тесіктер саны 3 1 3
Бастиегінің диаметрі [мм] 10,5 12 9 10,5
Бастиегінің биіктігі [мм] 13,2 12,7 10,6 13,2

Қолданылатын бұрғы 
конфигурациясы: 
Саға, 3-түр (FG)

Сағаның диаметрі [мм] 1,59 - 1,60

Сағаның ұзындығы [мм]*2 10 немесе одан көп 7,5 немесе одан көп 10 немесе одан 
көп

Жалпы ұзындық [мм]*2 22 немесе одан аз 20 немесе одан аз 20 - 25
Ұшының диаметрі [мм] 2,0 немесе одан аз

Қолданбалы бөлік B түрі
Шамның кернеуі [В] 3,3 ±0,05 (муфта жалғағышында)

*1	 Қуатты өлшеу әдісі ISO 14457 «Стоматология - ұштықтар мен қозғалтқыштар» стандартындағы «Жоғары жылдамдықты турбина ұштығының 
шығыс қуатына» негізделген.

*2	PAR-4HUMX-O модельдерін қоспағанда, миниатюралы немесе қысқа сағалы бұрғыларды пайдаланбаңыз.

PAR-4HEX-O-45 арналған 
бүріккіш
3 бүріккіш тесіктің біреуі 
25 мм бұрғы ұшына 
бағытталған.

25 мм бұрғының ұшы

20 мм 
бұрғының 
ұшы
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