Tri Auto ZX2+ Kurzanleitung
Bedienung

* Diese Verfahren gehen von den Standardeinstellungen aus. Wenn Sie die Standardeinstellungen = Pub. No.: K352-80211-500 (de)
andern, vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen wie gewiinscht korrekt gedndert werden. 1% Printed in Japan

* Die Feilen sind empfindlich und sollten mit Vorsicht behandelt werden.

* Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Tri Auto ZX2+ die beiliegende Bedienungsanleitung. % 2023-05-21

MORITA

Fir weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code. » ¥R

ﬂ Grundlegende Verwendung
Dieses Verfahren wird empfohlen, wenn Sie neu im Umgang mit dem Tri Auto ZX2+ sind. Verwenden Sie nur zwei Arten von Speichereinstellungen (m1 und m2).

*! Der Motor dreht sich auto-

Apex-Lokalisierungsverkniipfung
matisch und hélt dann an.

Die Feile wird langsamer, wenn sie sich dem Apex na-
hert, und stoppt die Drehung automatisch, wenn sie die  *2 Wenn Sie die Feile nur
Position der Blinkanzeige erreicht. *'*2 schwer herausziehen

- - . koénnen, halten Sie den
Position der Blinkanzeige: 0,5 ) Hauptschalter gedriickt,
(in der Nahe des physiologischen apikalen Foramens) um die Drehbewegung
zu starten, damit das

Herausziehen leichter fallt.

Andern Sie die Speichereinstellungen.

OGP2-Modus

Im OGP2-Modus kénnen Sie alle Feilen verwenden, die Sie gerade in Gebrauch haben. Befolgen Sie die Anwei-
sungen des jeweiligen

Beispiel: @ Serie EndoWave, Serie ProTaper, Serie Race, Serie HyFlex usw.
ccW Serie WaveOne, Serie RECIPROC usw. zi;rfzt:”:;s_ zur Auswahl

Beispiel:
Koronale Bordelfeilen

*4 Uberspringen Sie diesen
Schritt, wenn die Durch-
gangigkeit mit Handfeilen
hergestellt wurde.

Durchgéngigkeit** Gleitpfad Aufbereitung
Sie kénnen die Durchgangigkeit u

\ #25 (t06) mit Handfeilen herstellen, wenn der #15 (102) | #20 (t04)
| bis Zustand des Wurzelkanals einfach | #10 (t02) ‘ 400 (t04) ‘ bis ‘
} J ), ) } | ! #40 (t06) ) ,

#35 (t06) erscheint. )
Nach jeder Feilendnderung durchfiihren.

Reinigungsmethode

VergroRern Sie den oberen Teil des
Kanals, damit die Feile parallel zur
Zahnachse eingeflhrt werden kann.

VergroRerung des oberen Teils

Installieren Sie eine geeignete Feile und fihren Sie das Verfahren von der Durchgan-
gigkeit bis zur Formgebung durch.*?

Zustand des Wurzelkanals priifen

Fihren Sie die Feile nach Mog-

lichkeit ohne Drehung in den Handfeile
Wurzelkanal ein und Uberpriifen

Sie den Zustand im Kanal. ﬁ

Apex-Lokalisierung mit Tri Auto ZX2+

.‘ ‘ - I Handfeile
— f‘ ,,,,, ‘ /Gummistopper

Einschalten Tipps fiir den OGP2-Modus

Ca. 3 Se- Zurick-  Wiederholen Sie die folgende

kunden lang  ziehen  Bewegung: Um zu verhindern,

eindriicken dass sich die Feile nach oben ‘
bewegt, driicken Sie die Feile ]

Netzschalter

Ausschalten Flllen Sie den Wurzelka-

2 1
Gedrickt halten

riick.
[ < Video

halt der Motor automatisch an, wenn der Balken
fur die Kanallange 0,5 anzeigt (»). Setzen Sie
einen Gummistopfen ein und fihren Sie die
Apex-Lokalisierung durch.

l‘ T? etwa 3 Sekunden lang fest nach ) / i u
| unten und ziehen sie dann zu- Wahrend des Vorschubs der Feile im Wurzelkanal :

nal mit Reinigungsflussig-
])J ’ ’ keit, bewegen Sie dann
die Handfeile auf und ab

und stellen Sie erneut die
Durchgangigkeit her.


https://www.morita.com/jmmc/en/products/endodontic-systems/apex-location-and-canal-preparation-systems/tri-auto-zx2-plus/?tab=media
https://www.morita.com/jmmc/en/products/movie/how-to-ogp2/

g Erweiterte Verwendung Dieses Verfahren wird empfohlen, wenn Sie die Schnittleistung verbessern mochten.

Beispiel:

Koronale Boérdelfeilen

VergréRerung des
oberen Teils

Bringen Sie die
Gegenelektrode an.

Zustand des
Wurzelkanals priifen

Fuhren Sie die Feile nach

Maoglichkeit ohne Drehung
in den Wurzelkanal ein
und Uberprifen Sie den
Zustand im Kanal.

kalisierung

Die Feile wird langsamer, wenn
sie sich dem Apex nahert, und
stoppt die Drehung automa-
tisch, wenn sie die Position der
Blinkanzeige erreicht.*! *?

Position der Blinkanzeige: 0,5
(in der Nahe des physiologischen apikalen Foramens)

Im OGP2-Modus kénnen Sie alle Feilen verwenden, die
Sie gerade in Gebrauch haben.

Beispiel: @

CCW)

Serie EndoWave, Serie ProTaper,
Serie Race, Serie HyFlex usw.

Serie WaveOne, Serie RECIPROC usw.

Setzen Sie eine geeignete Feile ein, um den Wurzelkanal
vorzubereiten und den Gleitpfad herzustellen.**

Durchgangigkeit** Gleitpfad

Handfeile
|| #25(106) #15 (102)
. bis Sie kénnen die Durch- [ #10 (t102) | ! #20 (104
#35 (t06) gangigkeit mit Handfeilen j} / (t04)
herstellen, wenn der Zu- | '
stand des Wurzelkanals }
einfach erscheint. J
Standardeinstellungen und -anwendungen
Speicher m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 mO
Betriebsmodus CONT | OGP2 | OGP2 OTR OTR CONT | CONT | OGP EMR
Richtung der Drehung ) e o @) | | @) | -
Drehzahl 600 500 500 500 500 1000 200 100 —
Position der Blinkanzeige 0,5(v) | 0,5(¥) 1 1 1 0,5(v)  05(¥)  05(V) —
Anwendungen  [RIEYAVEYCEA Y ENT NI
* Apex-Lokalisierung v v v v v v v v v
« VergrofRerung des oberen Teils v — — — — — — — —
* Durchgéngigkeit und Gleitpfad — v v — — — — — —
* Aufbereitung — v v v v — — — —
» Mechanische Wurzelkanalreinigung —_ —_ — — — v —_ —_ —_
« Injektion eines Intrakanal-Medikaments —_ —_ — — — — v —_ —_
» Umgehung fiir Ledge — — — — — — — v —

Verkniipfung der Apex-Lo-

J)

Tipps fiir den OTR-Modus

Richtung im Uhrzeigersinn

Andern Sie
die Speicher-
einstellungen.

.aode@ Gegen den Uhrzeigersinn

OTR-Modus

Beispiel: Aufbereitungsfeilen
cw) Serie EndoWave, Serie ProTaper,
U Serie Race, Serie HyFlex usw.

- ccw) Serie WaveOne, Serie RECIPROC usw.

Verkniipfung der Apex-Lo-
kalisierung

Die Drehung wird entsprechend
der Belastung der Feile gesteu-
ert.

Die Feile stoppt die Drehung au-
tomatisch, wenn sie die Position
der Blinkanzeige erreicht.*" *2

Position der Blinkanzeige: 1

Installieren Sie eine geeignete Feile und fihren Sie die Auf-
bereitung durch.*?

#20 (t04)

) zifo (t06) j }‘

Video ¥
=

Indikation fiir den Riickzugszeitpunkt
Wenn sich die Feile dreimal in umgekehr-
ter Richtung gedreht hat. (Wenn Withdraw
Sounds auf Ein eingestellt ist, hdren Sie
einen Ton mit konstanten Intervallen)

SIGNALTON!

Wiederholen Sie die folgende Bewegung:
Schieben Sie die Feile langsam vor und ziehen Sie sie schnell
zurlick, wenn sie sich riickwarts zu drehen beginnt.

*"Der Motor dreht oder reversiert automatisch vor dem Anhalten.

*2\Wenn Sie die Feile nur schwer herausziehen kénnen, halten Sie den Hauptschalter gedriickt, um die Drehbewegung zu
starten, damit das Herausziehen leichter fallt.

*3Befolgen Sie die Anweisungen des jeweiligen Herstellers zur Auswahl der Feilen.

**Uberspringen Sie diesen Schritt, wenn die Durchgangigkeit mit Handfeilen hergestellt wurde.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen: Teile der in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Namen von Unternehmen, Produkten,
Dienstleistungen usw. kénnen entweder Marken oder eingetragene Warenzeichen, die Eigentum der jeweiligen Unternehmen sind, enthalten.
© 2023 J. MORITA MFG. CORP.


https://www.morita.com/jmmc/en/products/movie/how-to-otr/

