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Veraview IC5 HD
Hochauflösende Panoramaaufnahmen

Branchenbeste Belichtungszeit
Extrem schnelle Panoramaaufnahmen in 5,5 Sekunden mit deutlich niedrigerer Strahlendosis

High Definition (hochauflösender Modus)
Verbesserte Auflösung von 96 µm (10-sekündiger Scan) für eine perfekte hochauflösende 

Aufnahme

Höchste Bildschärfe
Scharfe und detailreiche Bilder durch DDAE (Automatische Digitale Direktaufnahmen) und  

AIE (Automatische Bildverstärkung)

Schnelle und einfache Patientenpositionierung
Mit Hilfe Dreifach-Laserlichtvisieren

Vereinfachter vollautomatischer Betrieb
Wählen Sie einfach das gewünschte Programm: Panoramaaufnahme, Kinder oder Kiefergelenk. 

Keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich.

Digitale Technologie
Kein Film und keine Filmentwicklung nötig

Energiesparend durch Standby-Modus

Leichtes und kompaktes Design
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Zwei Geschwindigkeits- und  
Auflösungsstufen wählbar

CPU

Sensor
Röntgenkopf

Durch die Kombination von DDAE (automatische digitale Direktaufnahme) 
und AIE (automatische Bildoptimierung) werden qualitativ hochwertige Bilder 
mit optimalem Kontrast und gleichmäßiger Dichte erzielt.

Nach Auto Image Enhancement (AIE)

Automatische Digitale Direktaufnahme (DDAE)

Die Direkte Digitale Belichtungsautomatik (DDAE) steuert die 
Röhrenstromstärke (mA) während der gesamten Aufnahme 
anhand der am Sensor detektierten, durch den Patienten 
fallenden, Strahlungsanteile. Dadurch verbessert sich der 
dynamische Bereich. Zusammen mit der automatischen 
Bildverbesserung (AIE) entstehen außerordentlich klare Bilder 
von bestechender Qualität mit bestmöglichem Kontrast und 
gleichmäßiger Dichte. Die automatische Belichtungsfunk-
tion kann durch Voreinstellung an individuelle Anforderungen 
angepasst werden.

Vergleich mit automatischer Bildverstärkung

Automatischer  
Bildversträrker (AIE)

AIE ist eine spezielle Soft-
warefunktion, die im ganzen 
Bild für optimale Dichte sorgt 
und die Helligkeitsstufe in 
Detailbereichen so verbes-
sert, dass Bilder mit höch-
ster Bildschärfe entstehen. 
DDAE und AIE nehmen eine 
logarithmische Konvertierung 
vor, um die höchstmögliche 
Bildqualität zu liefern.

High Definition

(hochauflösender Modus)
Die Pixelgröße wurde 
im Vergleich zum 
Vorgängermodell um 25 % 
verringert, sodass bessere 
Bilder mit einer höheren 
Auflösung entstehen.

Je nachdem, was für die Diagnose günstiger ist, kann eine schnelle 5,5-sek.  
Panoramaaufnahme mit niedriger Strahlendosis oder ein 10-sek. Scan für  
ein optimales, hochauflösendes Bild erstellt werden.

High Speed: nur 5,5 Sek., 192 µm, mit 1/6** der Röntgenstrahlung

High Definition: Aufnahme in 10 Sek., 96 µm High Speed: 5.5 Sek. (192µm) 
High Definition: 10 Sek. (96µm)

High Speed

(Hochgeschwindigkeitsmodus) 
Mit einer neue Maßstäbe 
setzenden Aufnahmezeit 
von 5,5 Sekunden ist der 
Veraview IC5 HD nicht nur 
bedeutend schneller als 
herkömmliche, filmbasierte 
Panoramageräte, sondern 
führt dementsprechend 
zu einer geringen 
Strahlenbelastung für den 
Patienten.

*  Stand Januar 2010 
**Im Vergleich zu Standard-Panoramaaufnahmen 
mit Film, die mit Veraviewepocs von Morita auf-
genommen werden (16 Sek., 75 kV, 9 mA)

Vor Auto Image Enhancement (AIE)
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Panoramaaufnahme

Kleiner Standfuß Großer Standfuß

Technische Daten

(Unit: mm)Produktname: Veraview IC5 HD
Modell:  XDP1
Eingangsspannung:  EX-1: AC 100V/115V/120V 50/60 Hz  
 EX-2: AC 220/230/240V 50/60 Hz
Stromverbrauch:  0,85 kVA

Abmessungen
Haupteinheit:  890 mm Breite x 970 mm Tiefe x 2350 mm Höhe 
Gewicht:  Ca. 110 kg

Röntgengenerator
Röhrenspannung:  60-70kV (je nach ausgewähltem Aufnahmemodus)
Röhrenstrom:  1-7,5mA (je nach ausgewähltem Aufnahmemodus)
Effektiver Brennfleck:   0,5 mm

Panoramaaufnahme
Bestrahlungszeit:     High Speed Modus: Ca. 5,5 Sekunden
   High Definition Modus: Ca. 10 Sekunden  

Bildgebungsprogramme:  Standard Panoramaaufnahmen 
    Kinder Panoramaaufnahme 
    Kiefergelenk-Vierfachaufnahme   

- Die Patienten müssen immer Röntgen-Schutzkleidung tragen!

Klinische Aufnahmen bereitgestellt 
von: Dr. Bruno Azevedo, Leiter 
des Fachbereichs Radiologie und 
Bildgebungswissenschaften, University 
of Louisville School of Dentistry und 
Kitasenju Radist Dental Clinic, i -View 
Imaging Center, Japan.

Standard Panoramaaufnahme

Detailreiche, scharfe Aufnah-
men mit breiter Bildschicht. 
Die breite, speziell entwickelte 
Bildschicht ist für alle Zahn-
bogenformen und -größen 
geeignet und erzeugt extrem 
detailreiche und scharfe Auf-
nahmen.

Panoramaaufnahme für  
Kinder bei reduzierter  
Strahlenbelastung

Zur Untersuchung von Kindern 
oder Menschen mit schmalen 
Kiefern wird der Rotationsbe-
reich des Arms verkürzt und die 
Strahlenbelastung dementspre-
chend weiter verringert.

Kiefergelenk-Vierfachaufnah-
men für offene und geschlos-
sene Gelenkaufnahmen

Vier separate Aufnahmen der 
Kiefergelenke passen auf ein Bild. 
Es werden jeweils zwei Rotati-
onsbewegungen des rechten und 
linken Kondylengelenks in offener 
und gechlossener Stellung ausge-
führt.
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Medizinische Hilfsmittel

Systeme für Ausbildung und Schulung

Laborgeräte

Laser-Systeme

Handstücke und Instrumente

Endodontie-Systeme

Behandlungseinheiten

Geräte für Diagnostik und Bildgebung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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